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Herfurt Natursteine GmbH & Co. KG
Am Stichkanal 28
14167 Berlin
Tel. 0 30 / 84 79 27-0
Fax  0 30 / 84 79 27-60
info@herfurt.de
www.herfurt.de

Herfurt Öff nungszeiten:
April bis Oktober: 
Mo. bis Do. 6 – 16 Uhr, Fr. 6 – 1⁵ Uhr;
November bis März: 
Mo. bis Do. 7 – 16 Uhr, Fr. 7 – 1⁵ Uhr
Sa. 9 – 13 Uhr (01.03. – 31.10.)

WEBRO GmbH – Hannover
Hansastraße 32 – 34
30419 Hannover
Tel.  0⁵ 11 / 27 8⁵ 92 30
Fax  0⁵ 11 / 27 8⁵ 92 40
info@webro.de
www.webro.de

WEBRO Öff nungszeiten: 
Mo. – Fr. 7 – 17 Uhr (ganzjährig) 
Sa. 9 – 13 Uhr (01.03. – 31.10.)

WEBRO GmbH – Vertrieb Ost
Beratung und Verkauf:
Mario Fuchs
Blumenhof 6
39221 Biere
Tel. 03 92 97 / 2 11 82
Fax 03 92 97 / 2 1⁵ 8⁵
Mobil 01 71 / 7 74 90 28
mario.fuchs@webro.de

Abhollager:
Firma Fritz Peter & Söhne GmbH
Am Tonberg 2
047⁵8 Liebschützberg
Mo. bis Fr. 7 – 17 Uhr
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HERFURT berät und beliefert Privatpersonen, 
Architekten, Garten- und Landschaftsbauer, 

Kommunen und Straßenbaufirmen mit Natur-
steinen. Der Erfolg beruht auf langjähriger 
Erfahrung und auf der fachmännischen Kenntnis 
der spezifischen Eigenschaften der unterschied-
lichen Steinsorten aus der ganzen Welt.  
Ob Bodenplatten, Pflastersteine, Trockenmauer-
steine, Kiesel oder Splitte – das HERFURT-Team 
kennt die physikalischen Besonderheiten, die 
Oberflächenbeschaffenheit sowie die Bearbei-
tungs- und Anwendungsmöglichkeiten der 
unterschiedlichen Natursteine genau. 
Faszination Naturstein. Antike Steine mit jahr-
zehntelanger Geschichte faszinieren uns dabei 
ebenso, wie die ständige Weiterentwicklung 
der Natursteingewinnung und Verarbeitung. 
Gerne sind wir Ihnen bei der Suche nach dem 
für Sie passenden Stein behilflich, damit auch 
Sie die Faszination erleben können. 
Übrigens: HERFURT ist einen Besuch wert.  
In dem Ideengarten auf dem Firmengelände 
können Naturstein-Interessierte auf über  
900 Quadratmeter die Vielfalt anhand zahlrei-
cher Anwendungsbeispiele kennen lernen,  
kreative Ideen sammeln, eigene Vorstellungen 
konkretisieren und sich kompetent beraten  
lassen.

Erleben Sie die Vielfalt  
von Natursteinen und 
besuchen Sie HERFURT  
in Berlin. 
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Verpackungs- und 
Lieferformen  

Mengen 
Pflastersteine und andere lose Materialien wer-
den in der Regel nach Tonnen abgerechnet und 
geliefert. Wenn erforderlich erhalten Sie auch 
Kleinstmengen. Die Erfahrungswerte für die 
Umrechnung m2/t finden Sie in der Produkt
beschreibung in diesem Katalog. Bodenplatten 
werden nach m2 abgerechnet.

Lieferungen 
Sie können alle Materialien von unserem Zen
trallager in Berlin Steglitz-Lichterfelde selbst 
abholen oder durch uns anliefern lassen.

�Transport 
Pflasterwürfel, Kiesel, Schotter und kleine Find-
linge werden entweder mit LKW-Kipper ange
liefert oder in Big Bags/Gitterboxen verpackt. 
Diese Verpackungseinheiten können dann 
ebenso wie Bodenplatten, Stufen und ähnliche 
Werksteinarbeiten mit dem Kranwagen ausge-
liefert werden.

4 herfurt.de



Stand: Februar 2011

Bemusterung und Farbabweichungen  
von Naturwerksteinen

Kundeninformation: 

Wie bereits der Begriff „Naturstein“ verdeutlicht, 
handelt es sich bei einem Naturwerkstein um ein 
Produkt aus der Natur. Jeder einzelne Block aus 
einem Steinbruch und sogar jede einzelne Platte 
ist ein natürlich entstandenes Unikat, in dem es 
zu Farbunterschieden, Strukturunterschieden, 
offenen Stellen, Adern und unterschiedlichen 
Farbnuancierungen kommen kann. Bei der Be
musterung von Naturwerksteinen besteht häufig 
das Problem, dass die entsprechenden Abwei-
chungen bei den vorgelegten Handmustern nicht 
darstellbar sind. Selbst homogen wirkende Ge
steinsarten, wie z. B. die meisten Granite, können  
Schwankungen unterliegen.

Es wird empfohlen, vor der Verlegung entspre-
chende Naturwerksteine in einer größeren Fläche 
auszulegen und sie gemeinsam mit dem Kunden 
nochmalig zu besichtigen. Eine weitere wertvolle 
Hilfe bei der Bemusterung von Naturwerksteinen 
stellt die sogenannte Grenzwertbemusterung dar. 
Hierbei werden unterschiedliche Handmuster 
vorgelegt, anhand derer die Bandbreite des zu 
erwartenden Farbspiels festgelegt wird. 

Landesfachgruppe Fliesen und Naturstein 
im Baugewerbe-Verband Niedersachsen, 
Baumschulenallee 12, 30625 Hannover, 
Tel. 05 11 / 9 57 57-0, Fax: 05 11 / 9 57 57 89, 
E-Mail: kontakt@bvn.de

Die Landesfachgruppe Fliesen und 
Naturstein im Baugewerbe-Verband 
Niedersachsen informiert …

Natursteine variieren in ihrer Farbigkeit inner­
halb einer Farbangabe.
Die Farbabweichungen der Produktfarben 
werden durch die nachfolgenden Piktogram­
me angezeigt.

gering mäßig hoch sehr hoch
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Turnusmäßig besuchen wir die Steinbrüche und 
Produktionsstätten in Indien. Die enorme Ent-
wicklung, die unsere langjährigen Partner inner-
halb der letzten 20 Jahre vollzogen haben, ist in 
Indien sicher beispiellos.

HERFURT – FairStone
• keine Kinderarbeit
• strenge ethische Richtlinien
• unabhängige Betriebsprüfungen
• sehr hohe Sicherheitsstandards
• umfassende Produktionskontrolle
• faire Löhne und Arbeitszeiten

Was verstehen wir unter  
FairStone?
Vor etwa 30 Jahren handelte es sich größtenteils 
um deutsches und europäisches Material, wenn 
man über Natursteine für den Außenbereich 
sowie deren Gewinnung und Verarbeitung 
sprach. Seit dieser Zeit hat sich vieles verändert.
Der überwiegende Teil der Natursteinmaterialien 
für den Garten- und Landschaftsbau sowie für 
den öffentlichen Bereich wird mittlerweile schon 
seit vielen Jahren aus Asien – vornehmlich aus 
Indien und China – bezogen.

HERFURT kann auf über 25 Jahre Erfahrungen im 
Bereich Natursteinimport aus Indien zurückgrei-
fen. Die Sandsteine BANERA®, NANDI, GADARI 
und BURGUNDY beziehen wir ausschließlich von 
einem einzigen Lieferanten, der seit langem der 
mit Abstand größte Exporteur indischen Sand-
steins ist.

6 herfurt.de
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Es gibt viele indische Sandsteine, die optische 
Ähnlichkeiten mit BANERA® haben, die aber nicht 
annähernd dessen physikalischen Eigenschaften 
und die gute Bearbeitung aufweisen. Als einer 
der deutschlandweit führenden Importeure indi-
schen Sandsteins sind wir uns unserer Verantwor-
tung auch gegenüber unseren indirekten Mitar-
beitern in Indien bewusst und legen großen Wert 
auf eine faire, nachhaltige und ethisch einwand-
freie Beschaffung unserer Materialien.

Unser Lieferant verfügt über eigene Steinbrüche, 
sodass Abbau und Verarbeitung des Rohmate
rials, die handwerkliche und maschinelle Weiter-
verarbeitung bis hin zur Verpackung und Ver-
schiffung des Materials in einer Hand liegen. 
Durch die sehr aufwendige Gewinnung und Wei
terverarbeitung der Materialien entsteht eine 
Wertschöpfung, die sich nicht ohne die entspre-
chenden hochmodernen Maschinen und ein  
gut ausgebildetes, qualifiziertes Fachpersonal 
bewältigen ließe. Dies widerspricht der üblichen 
Stigmatisierung der indischen Natursteinindus
trie! Aus zahlreichen persönlichen Besuchen bei 
unserem Lieferanten in Nordindien wissen wir, 
dass soziales Engagement und ethisches Handeln 
bei unserem Partner vor Ort außergewöhnlichen 
Stellenwert haben.

So wird großes Augenmerk auf Arbeitssicherheit 
gerichtet,  z. B. Lärmschutz, Unfallverhütung und 
der sachgemäße Umgang mit Maschinen und 
Werkzeugen aller Art. Außerdem erhalten  die 
Mitarbeiter Ausrüstung und Schulungen für Ers-
te-Hilfe-Maßnahmen. Den Mitarbeitern werden 

selbstverständlich ausreichende sanitäre Einrich-
tungen sowie Aufenthalts- bzw. Pausenräume zur 
Verfügung gestellt. Die gesamte Arbeitnehmer-
schaft hat eine Vertretung gegenüber der Werks-
leitung, die bei der Kommunikation und der 
Durchsetzung ihrer Interessen behilflich ist.
Alle Mitarbeiter haben geregelte Arbeitszeiten, 
ein geregeltes Einkommen und eine Bezahlung, 
die aufgrund ihrer hohen Qualifikation weit über 
dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ist einer 
der Gründe, weshalb auch wir höhere Einstands-
preise für unsere Waren aus Indien akzeptieren.

Weitere wichtige Aspekte in diesem Zusammen-
hang sind: die Gleichbehandlung aller Mitarbei-
ter egal welchen Geschlechts, welcher Religion 
oder ethnischer Gruppierung zugehörig und 
unabhängig von ihrer politischen oder persön
lichen Einstellung sowie eine klare Ablehnung 
jeglicher Gewalt, egal ob physischer, verbaler 
oder sexueller Natur.

Garantiert werden diese hohen Standards durch 
ständige Audits, sowohl durch das firmeninterne 
Qualitätsmanagement als auch durch unabhän
gige Organisationen und Zertifizierungsunter-
nehmen. Die Ergebnisse und Zusammenfassun-
gen dieser Betriebskontrollen sowie ein Zertifikat 
einer unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft 
liegen zur Einsicht in unseren Geschäftsräumen 
für Sie bereit.

7herfurt.de
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Ornamente unterliegen keiner speziellen Art 
der Pflasterung. In vielen historischen Städten 
und Orten finden sich gepflasterte Ornamente, 
die wie kleine Kunstwerke der Fantasie des 
Pflasterers oder der Vorgabe des Auftragge-
bers entsprungen sind. In früheren Zeiten 
zeugten ausgefallene Muster von Reichtum 
und Lebensqualität der Städte. Vor allem in 
südlichen Ländern waren und sind Ornamente 
beliebt. Auch bei der Auswahl der Materialien 
gibt es keine Einschränkungen. Pflastersteine 
finden ebenso Anwendung wie Kiesel. 
Kreise werden auch heute noch gerne zur Ver-
wendung als Sitzplatz im Garten eingesetzt. 

Ornamente/Kreise

8 herfurt.de
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Das Schuppenbogenpflaster hat eine fächer-
förmige Optik. Die Bögen beginnen jeweils auf 
dem Scheitelpunkt des vorhergehenden 
Bogens. Oftmals werden die äußeren Steine 
eines jeden Bogens in andersfarbigen Steinen 
abgesetzt, um die einzelnen Schuppenbögen 
hervorzuheben. Auch hierbei sind Mosaik- und 
Kleinpflaster meist die gängigsten Formate. 
Großpflaster sind für diese sehr filigrane Art 
des Pflasterns nicht geeignet. Es ist eine sehr 
aufwendige Art des Pflasterns und verlangt 
schon bei der Planung sehr genaue Kenntnisse 
über die Ausmaße der zu pflasternden Fläche, 
weil der seitliche Anschluss immer mit einer 
halben Schuppe erfolgen sollte. 

Schuppenbögen

Unterschiedliche Steinformate und unter-
schiedliche Materialien ergeben eine sehr leb-
hafte Pflasterfläche mit völlig unregelmäßi-
gem Fugenbild und vielfältiger Farbgebung.  
Es können sowohl kleine Findlinge/Kiesel als 
auch Bruchsteine verwendet werden. Histori-
sche Anlagen und Hofeinfahrten sind seit jeher 
oft mit diesem Verband gepflastert.

Wildverband

Sicher die gängigste Pflasterart für Straßen und 
Plätze sind die Segmentbögen. Das Pflaster 
setzt sich hierbei aus aneinandergereihten Vier-
telkreisen zusammen. Die Länge und Höhe der 
einzelnen Bögen richtet sich meist nach der 
Größe der zu pflasternden Fläche. Üblicher
weise wird für die Segmentbögen ein Klein-
pflaster verwendet, aber auch Mosaikpflaster 
ist geeignet. Idealerweise weisen die Pflaster-
steine hierbei keine einheitliche Größe auf. 

Segmentbögen

9herfurt.de
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Das Passepflaster, gelegentlich auch Schiebe-
pflaster genannt, bildet den Übergang vom 
Wildpflaster zu den exakteren Pflasterverbän-
den. Das Pflaster geht hierbei „auf Eck“ im 
45-Grad-Winkel von den seitlich angrenzenden 
Einfassungen aus. Nach etwa jedem dritten 
Stein wird die Reihe, also auch die Fugenrich-
tung, durch einen quer sitzenden Stein unter-
brochen. Eine gewisse Varianz an Steingrößen 
ist auch hierfür unbedingt erforderlich, die 
allerdings deutlich geringer ausfällt als beim 
Wildverband. Gerne werden auch unterschied
liche Materialien in diesem Verband kombi-
niert. Trotz des relativ simpel anmutenden 
Pflasterbildes erfordert dieser Verband einiges 
handwerkliches Geschick vom Pflasterer. 

Passeverband

Wird auch heute noch gerne auf gerade und 
rechtwinklig verlaufenden Wegen und Straßen 
gepflastert. Ein gleichmäßiges Pflaster ist für 
diese regelmäßige Verlegungsart von Vorteil. Es 
sollte darauf geachtet werden, dass die Reihen 
versetzt gepflastert werden, um Kreuzfugen zu 
vermeiden. 

Reihenverband

Die Pflasterung erfolgt analog zur Reihenpflas-
terung, allerdings diagonal zum Straßen- oder 
Wegeverlauf. Am Rand der Pflasterfläche wird 
oft eine Pflasterzeile zur Stabilisierung der Flä-
che gepflastert. Auch hierbei wird darauf geach-
tet, Kreuzfugen zu vermeiden, um einen sehr 
haltbaren Verband zu erhalten. 

Diagonalverband

10 herfurt.de
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Dieser Verband zeichnet sich durch die Ver-
wendung meist sehr gleichmäßiger quadrati-
scher Steine aus, die in Kreuzfuge möglichst 
akkurat und diagonal in Reihen verlegt wer-
den. Kreuzfugen verringern die Stabilität des 
Verbands, da sich das Pflaster nicht ausrei-
chend miteinander verzahnen kann. Deshalb 
genügt dieses Pflaster nicht den Ansprüchen 
einer regen Verkehrsbelastung, sondern ist 
eher dekoratives, gestalterisches Element zu 
privaten Zwecken oder in Randbereichen 
öffentlicher Flächen. 

Netzpflaster

11herfurt.de
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Gängige Pflasterverbände

Als Römischer Verband werden Verlegemuster, 
dessen Grundelemente zunächst aus einer 
bestimmten Anzahl sowohl quadratischer als 
auch rechteckiger Platten unterschiedlicher 
Abmessungen bestehen, bezeichnet. 

Die Größen und Kantenlängen sind hierbei so 
gewählt, dass sich das Grundelement in jeder 
Richtung beliebig erweitern lässt, keine Kreuz-
fugen entstehen und im Verlauf nicht mehr als 
zwei identische Plattenformate aneinander 
liegen. 

Durch die unterschiedlichen Plattenformate 
entsteht ein aufgelockertes Fugenbild, das 
besonders auf großen Flächen und öffentlichen 
Plätzen schon seit Jahrhunderten ein beliebtes 
Gestaltungselement ist. 

Den römischen Verband erhalten Sie in unter-
schiedlichen Materialien, sowohl in rustikaler 
Optik mit naturgespaltener Oberfläche als auch 
mit gesägter Oberfläche für ein modernes 
Erscheinungsbild.

Römischer Verband

gesägte Oberfläche naturgespaltene Oberfläche

>
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Gängige Pflasterverbände

Ein Beispiel:  
Römischer Verband
Sandstein BANERA®
beige, naturgespalten
Inhalt pro Kiste:
3 Verlegeeinheiten
à 3,28 qm ( = 9,84 qm 
verlegte Fläche )

Formate in cm Stück pro VE Stück pro Kiste

  29,7 x 29,7 4 12

 60,0 x 29,7 2 6

 60,0 x 60,0 4 12

 90,0 x 60,0 4 6
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Pflastersteine aus Naturstein finden seit Jahr-
hunderten Verwendung im Straßen- und 

Städtebau. Mittlerweile haben sie jedoch längst 
den Weg in private Gärten gefunden und erfreu-
en sich großer Beliebtheit als Zufahrt und Zuwe-
gung sowie als Terrassenbelag oder Einfassung.

Wege, Straßen, Treppen und Plätze, die mit 
Pflastersteinen gestaltet sind, wirken lebendig 
und sind sehr belastbar und langlebig.

Viele verschiedene Materialien aus der ganzen 
Welt, unterschiedliche Formate und verschiede-
ne Pflasterverbände ermöglichen einen großen 
gestalterischen Spielraum. 

Die Größen werden grob in vier Kategorien 
unterteilt, wobei die angehängten Ziffern 
jeweils die ungefähre Kantenlänge der einzel-
nen Pflasterwürfel in cm angeben:

–	 Mosaikpflaster 4/6
–	 Mittelmosaik 7/9 
–	 Kleinpflaster 8/11
–	 Großpflaster 15/17

Veranschaulichungen und Erläuterungen zu 
verschiedenen Pflasterverbänden finden Sie  
auf Seite 6 – 11 in diesem Katalog.

Pflastersteine

Natursteine variieren in ihrer 
Farbigkeit innerhalb einer Farb­
angabe.

Die Farbabweichungen der Pro­
duktfarben werden durch die 
nachfolgenden Piktogramme 
angezeigt.

gering mäßig hoch sehr hoch
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Granit
grau

Granit
schwarz/anthrazit

Gabbro
indisch-schwarz

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage.

Herkunft: Portugal Herkunft: Portugal Herkunft: Indien

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6 8,5

7/9* 5,5

8/11 4,5

15/17* 2,5

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6* 8,5

7/9** 5,5

8/11 4,5

15/17** 2,5

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6* 8,0

7/9** 4,8

8/11 4,0

15/17* 2,3
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Granit
indisch-rot

Granit
MANGA, rotviolett

Basalt
schwarz/anthrazit

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage.

Herkunft: Indien Herkunft: Indien Herkunft: Türkei

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6* 8,5

8/11 4,5

15/17* 2,5

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6 8,5

6/8** 5,5

8/11 4,5

15/17* 2,5

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6 8,5

8/11 4,5

15/17** 2,5
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Kern® Porphyr
rotbraun

Herkunft: Vietnam Herkunft: Portugal Herkunft: Italien

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6* 8,5

8/11* 4,5

15/17** 2,5

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6* 8,5

7/9** 5,5

8/11 4,5

15/17** 2,5

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6 9,0

6/8** 6,5

8/11 5,0

14/18** 2,7

Basalt
schwarz/anthrazit

Granit
graublau

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage.
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Sandstein NANDI
grau

Sandstein BURGUNDY
rot

Sandstein BANERA®
beige-braun

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage.

Herkunft: Indien Herkunft: Indien Herkunft: Indien

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6 9,0

9/11 5,5

15/17 3,0

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6* 9,0

9/11 5,5

15/17** 3,0

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6** 9,0

9/11* 5,5

15/17** 3,0
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Granit
herbstlaub

Granit
grau – mittelkörnig

Granit
grau – feinkörnig

Herkunft: Polen

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6 8,5

8/11 4,5

15/17* 2,5

allseits sauber gespalten und 
getrommelt

8/11** 4,5

Herkunft: Polen

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6 8,5

8/11 4,5

15/17* 2,5

Herkunft: Polen

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6 8,5

7/9** 5,5

8/11 4,5

15/17** 2,5

allseits sauber gespalten und 
getrommelt

8/11** 4,5

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage.

NEU
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Herkunft: Polen Herkunft: Portugal Herkunft: Polen

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6 8,5

8/11 4,5

15/17** 2,5

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6* 8,5

7/9* 5,5

8/11* 4,5

15/17* 2,5

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 4/6 8,5

8/11 4,5

15/17** 2,5

Granit
gelb

Granit
gelb/grau – feinkörnig

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage.

Granit
gelb – feinkörnig  

NEU
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Altpflaster
Granit
grau

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage.

*** Laufend wechselnde Partien lagernd. Jeweils nur solange der Vorrat reicht!

Herkunft: Indien

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten 8/11 4,5

4/6* 8,5

15/17** 2,5

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten, 
Oberfläche teilweise abge
fahren3

8/11*** 4,5

Groß-/ 
Reihenpflaster***

2,5

Gneis
indisch-gold

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

mind. 2 gesägte Seiten,  
Rest gespalten

4/6* 8,5

8/11* 4,5

Carrara
Marmor

Herkunft: Italien

NEU
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Altpflaster
Granit
rotbunt

Altpflaster
Sandstein
gelb/grau

Altpflaster 
Basalt
anthrazit

*** Laufend wechselnde Partien lagernd. Jeweils nur solange der Vorrat reicht!

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten, 
Oberfläche teilweise abge
fahren3

Groß-/ 
Reihenpflaster***

3,0

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten, 
Oberfläche teilweise abge
fahren3

8/11*** 4,5

Groß-/ 
Reihenpflaster***

2,5

Bearbeitung Format Ergiebigkeit ca. in m2

allseits sauber gespalten, 
Oberfläche teilweise abge
fahren3

Groß-/ 
Reihenpflaster***

2,5
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Bodenplatten aus Naturstein sind hervorra-
gend zur Verwendung als Terrassenbelag 

geeignet. Sie sind witterungsbeständig, frost
sicher und haben selbstverständlich eine 
rutschfeste Oberfläche. 

Eine große Auswahl unterschiedlicher Mate
rialien und vielfältige Bearbeitungsmöglich
keiten der Platten ermöglichen es, für jeden 
Geschmack den passenden Stein zu finden. 
Besonderen Wert legen wir auf eine außer
gewöhnlich saubere Bearbeitung, auch bei 
naturgespaltenen und handbekanteten For
matplatten. 

Wir haben eine Vielzahl von Formaten und 
Materialien ständig am Lager. Großformatige 
Bodenplatten erfreuen sich immer größerer 

Beliebtheit. Sie ermöglichen eine großzügige 
Verlegung mit reduziertem Fugenanteil. 

Sollten Sie einmal nicht den passenden Stein 
oder das richtige Format bei uns entdeckt 
haben, sind wir selbstverständlich gerne dazu 
bereit, Ihnen ein individuelles Angebot für eine 
Sonderanfertigung nach Ihren Wünschen auszu-
arbeiten. 

BodenplattenSonder- und Edelpflaster
Unsere Sonder- und Edelpflaster unterscheiden 
sich von unserem normalen Pflasterprogramm 
vornehmlich durch ihre deutlich exaktere Be
arbeitung. 

Edelpflaster zeichnet sich in der Regel durch 
gesägte Ober- und Unterseiten aus. Die Ober
seite ist meist geflammt, fein gestockt oder 
sandgestrahlt, die restlichen Seiten sind 
gespalten. 

Die exakte Bearbeitung der Oberflächen ermög-
licht eine sehr ebene Verlegung. 

Drivestones und Pflasterklinker verfügen darü-
ber hinaus noch über gesägte Kanten, die ein 
sehr enges Fugenbild zulassen. 

 

Natursteine variieren in ihrer 
Farbigkeit innerhalb einer Farb­
angabe.

Die Farbabweichungen der Pro­
duktfarben werden durch die 
nachfolgenden Piktogramme 
angezeigt.

gering mäßig hoch sehr hoch

27herfurt.de



Drivestones  
Sandstein BANERA®
beige-braun

Drivestones
Sandstein NANDI
grau

Edelpflaster
Granit
grau

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

Herkunft: Indien Herkunft: Indien Herkunft: China

Bearbeitung Seiten Format

Oberlager gespalten, 
Unterlager kalibriert, 
getrommelt

gesägt 6 cm kalibriert – 4,32 m2/VE,  
15 cm breit: 32 x 15, 48 x 20,  

24 x 25 u. 28 x 30 cm*

Bearbeitung Seiten Format

Oberlager gespalten, 
Unterlager kalibriert, 
Seiten gesägt, getrommelt

gesägt 6 cm kalibriert – 4,32 m2/VE,  
15 cm breit: 32 x 15, 48 x 20,  

24 x 25 u. 28 x 30 cm*

Bearbeitung Seiten Format

Ober- und Unterlager 
gesägt, OF gestockt, 
Unterseite teilweise 
angeraut

gespalten 5 x 5 x 5*

9 x 9 x 8 (9)

10 x 10 x 8*
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Edelpflaster/Pflasterklinker 
Granit
dunkelgrau/anthrazit

Edelpflaster 
Basalt 
schwarz/anthrazit

Edelpflaster/Pflasterklinker 
Gabbro 
schwarz

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: China

Bearbeitung Seiten Format

Ober- und Unterlager 
gesägt, OF geflammt

gespalten 9 x 9 x 8

gesägt 20 x 10 x 5**     

Bearbeitung Seiten Format

Ober- und Unterlager 
gesägt, OF geflammt

gespalten 5 x 5 x 5*

9 x 9 x 8 (9)

Bearbeitung Seiten Format

Ober- und Unterlager 
gesägt, OF geflammt

gespalten 9 x 9 x 8*

gesägt 20 x 10 x 5**

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Edelpflaster 
Granit 
gelb

Edelpflaster 
Sandstein BANERA®
beige-braun

Edelpflaster 
Sandstein NANDI 
grau

Herkunft: China Herkunft: Indien Herkunft: Indien

Bearbeitung Seiten Format

Ober- und Unterlager 
gesägt, OF gestockt

gespalten 9 x 9 x 8 (9)*

Bearbeitung Seiten Format

Ober- und Unterlager 
gesägt, OF gestrahlt und 
gebürstet

gespalten 10 x 10 x 8*

Bearbeitung Seiten Format

Ober- und Unterlager 
gesägt, OF gestrahlt und 
gebürstet

gespalten 10 x 10 x 8*

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Pflasterklinker 
Granit 
grau

Pflasterklinker 
Basalt 
schwarz/anthrazit

Mähkante
Granit 
grau

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: China

Bearbeitung Seiten Format

Ober- und Unterlager 
gesägt, OF geflammt

gesägt ca. 20 x 10 x 2 cm –  
„Schwalbenschwanz“*

Bearbeitung Seiten Format

Ober- und Unterlager 
gesägt, OF geflammt

gesägt, 
Kanten leicht 
gefast

20 x 10 x 5*

Bearbeitung Seiten Format

Ober- und Unterlager 
gesägt, OF geflammt

gesägt, 
Kanten leicht 
gefast

20 x 10 x 5*

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Bodenplatten aus Naturstein sind hervorra-
gend zur Verwendung als Terrassenbelag 

geeignet. Sie sind witterungsbeständig, frost
sicher und haben selbstverständlich eine 
rutschfeste Oberfläche. 

Eine große Auswahl unterschiedlicher Mate
rialien und vielfältige Bearbeitungsmöglich
keiten der Platten ermöglichen es, für jeden 
Geschmack den passenden Stein zu finden. 
Besonderen Wert legen wir auf eine außer
gewöhnlich saubere Bearbeitung, auch bei 
naturgespaltenen und handbekanteten For
matplatten. 

Wir haben eine Vielzahl von Formaten und 
Materialien ständig am Lager. Großformatige 
Bodenplatten erfreuen sich immer größerer 

Beliebtheit. Sie ermöglichen eine großzügige 
Verlegung mit reduziertem Fugenanteil. 

Sollten Sie einmal nicht den passenden Stein 
oder das richtige Format bei uns entdeckt 
haben, sind wir selbstverständlich gerne dazu 
bereit, Ihnen ein individuelles Angebot für eine 
Sonderanfertigung nach Ihren Wünschen auszu-
arbeiten. 

Bodenplatten

Natursteine variieren in ihrer 
Farbigkeit innerhalb einer Farb­
angabe.

Die Farbabweichungen der Pro­
duktfarben werden durch die 
nachfolgenden Piktogramme 
angezeigt.

gering mäßig hoch sehr hoch
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© webro.de

© bente-galabau.de
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Granit
grau

Granit
dunkelgrau/anthrazit

Basalt
schwarz/anthrazit

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF geflammt und gebürstet

leicht gefast 40 x 40 x 3 cm

40 x 60 x 5 cm *

60 x 30 x 3 cm*

60 x 40 x 3 cm

80 x 40 x 3 cm

80 x 80 x 3 cm*

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF geflammt und gebürstet

leicht gefast 40 x 40 x 3 cm

60 x 30 x 3 cm *

60 x 40 x 3 cm

60 x 60 x 3 cm

40 x 80 x 3 cm

80 x 80 x 3 cm*

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, OF 
geflammt und gebürstet1

leicht gefast 40 x 40 x 3 cm

60 x 30 x 3 cm *

60 x 40 x 3 cm

60 x 60 x 3 cm

40 x 80 x 3 cm

80 x 80 x 3 cm*

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: China

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Theumaer Fruchtschiefer
anthrazit/grünlich

Gabbro
schwarz

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF geflammt und gestrahlt

leicht gefast 30er Bahnen, freie Längen,
Stärke ca. 3 cm

**

40 x 40 x 3 cm

40 x 80 x 3 cm**

60 x 30 x 3 cm*

60 x 40 x 3 cm

60 x 60 x 3 cm**

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten gesägt 60 x 40 x ca. 3–5 cm*

Herkunft: China Herkunft: Deutschland

 

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

Granit
rot

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, OF 
geflammt

leicht gefast 40 x 40 x 3 cm*

60 x 30 x 3 cm**

60 x 40 x 3 cm*

Herkunft: China
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Granit
gelb/rötlich

Granit
grau – mittelkörnig

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, OF 
geflammt

leicht gefast 40 x 40 x 3 cm

60 x 40 x 3 cm

80 x 40 x 3 cm

60 x 60 x 3 cm

40 x 60 x 5 cm*

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, OF gestockt5 leicht gefast 40 x 40 x 3 cm

40 x 80 x 3 cm

60 x 30 x 3 cm*

60 x 40 x 3 cm

60 x 60 x 3 cm

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, OF 
geflammt5

leicht gefast 40 x 40 x 3 cm

60 x 30 x 3 cm**

60 x 40 x 3 cm

Granit
gelb/grau

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: Polen

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Granit
herbstlaub

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, OF 
geflammt

leicht gefast 40 x 40 x 3 cm

40 x 80 x 3 cm

60 x 40 x 3 cm

60 x 60 x 3 cm

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten + 
anpoliert, Seiten gesägt

leicht gefast 30er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 3–5 cm

**

OF naturgespalten,  
Seiten gesägt

leicht gefast 30er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 3–6 cm

**

60 x 30 x ca. 3–6 cm**

bruchrau handbekantet 25er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 4–6 cm

**

30er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 4–6 cm

40er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 4–6 cm

**

allseits gesägt, OF 
geflammt

leicht gefast 30er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 2 cm

**

Kern®Porphyr
rotbraun/gemischtfarbig

Herkunft: Polen Herkunft: Italien

 

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF gestrahlt und gebürstet

leicht gefast 20er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 3 cm

**

30er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 3 cm

**

40er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 3 cm

**

60 x 40 x 3 cm**

Muschelkalk
grau

Herkunft: Deutschland
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF gestrahlt und gebürstet

leicht gefast 20er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 3 cm

**

30er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 3 cm

**

40er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 3 cm

**

60 x 40 x 3 cm**

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten handbekantet Stern, ca. 2,85 x 2,85 m,
Stärke ca. 3,5 cm kalibriert

*

55 x 30 x ca. 3,5 cm kalibriert

55 x 40 x ca. 3,5 cm kalibriert

55 x 55 x ca. 3,5 cm kalibriert

90 x 55 x ca. 3,5 cm kalibriert

80 x 80 x ca. 3,5 cm kalibriert

100 x 100 x ca. 3,5 cm kalibriert

120 x 80 x ca. 5,0 cm kalibriert

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten handbekantet Römischer Verband,  
Stärke ca. 3,5 cm kalibriert 

(siehe Seite 10)

Muschelkalk
grau/braun

Sandstein BANERA®
beige-braun

Sandstein BANERA®
beige-braun

Herkunft: Deutschland Herkunft: Indien Herkunft: Indien

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

NEU
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Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten handbekantet 20 x 10 x ca. 4,0 cm kalibriert

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten handbekantet 55 x 30 x ca. 3,5 cm kalibriert

55 x 40 x ca. 3,5 cm kalibriert

80 x 80 x ca. 3,5 cm kalibriert

Pflasterplatten 
Sandstein BANERA®
beige-braun

Sandstein NANDI
grau

Herkunft: Indien Herkunft: Indien

 

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten handbekantet 55 x 20 x ca. 3,5 cm kalibriert*

55 x 30 x ca. 3,5 cm kalibriert

55 x 40 x ca. 3,5 cm kalibriert

Sandstein BURGUNDY 
rot

Herkunft: Indien
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Sandstein BANERA®
beige-braun

Sandstein NANDI
grau

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF gestrahlt und wasser
gestrahlt

leicht gefast 60 x 30 x 3 cm**

60 x 40 x 3 cm

60 x 60 x 3 cm

75 x 75 x 3 cm

100 x 75 x 3 cm

100 x 100 x 3 cm

125 x 75 x 3 cm

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF gestrahlt und wasser
gestrahlt

leicht gefast Römischer Verband,  
Stärke 3 cm (siehe Seite 10)

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF gestrahlt und wasser
gestrahlt

leicht gefast 60 x 30 x 3 cm

60 x 40 x 3 cm

60 x 60 x 3 cm

100 x 100 x 3 cm

Sandstein BANERA®
beige-braun

Herkunft: Indien Herkunft: Indien Herkunft: Indien

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

NEU
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF wassergestrahlt und 
gebürstet

leicht gefast 60 x 60 x 3 cm

90 x 60 x 3 cm

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF gestrahlt und wasser
gestrahlt

leicht gefast 60 x 60 x 3 cm

Sandstein BURGUNDY
rot

Sandstein GADARI 
anthrazit

Herkunft: Indien Herkunft: Indien

 

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF gestrahlt und wasser
gestrahlt

leicht gefast 60 x 60 x 3 cm

80 x 30 x 3 cm

100 x 100 x 3 cm

Sandstein BANERA®
white

Herkunft: Indien
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Bearbeitung Kanten Größe

naturgespalten gesägt 60 x 30 x ca. 3,0 cm**

60 x 40 x ca. 3,0 cm    

60 x 60 x ca. 3,0 cm

polygonal

100 x 50 x ca. 3,0 cm**

Bearbeitung Kanten Größe

naturgespalten gesägt 30er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 2,5 – 4,5 cm

**

37er Bahnen, freie Längen, 
Stärke ca. 2,5 – 4,5 cm

**

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, 
OF sandgestrahlt

gesägt 60 x 40 x ca. 3,0 cm**

Schiefer 
schwarz

Quarzit  
gelb-weiß

Dietfurter Kalkstein 
beige

Herkunft: Spanien Herkunft: Brasilien Herkunft: Deutschland

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

NEU NEU NEU
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, 
OF diamantgeschliffen

gesägt 40er Bahnen, freie Längen, 
Stärke 4 cm

**

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, 
OF Castellina getrommelt

gesägt und 
getrommelt

40er Bahnen, freie Längen, 
Stärke 4 cm

**

Dietfurter Kalkstein 
beige

Dietfurter Dolomit 
beige/grau

Herkunft: Deutschland Herkunft: Deutschland

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, 
OF getrommelt

gesägt und 
getrommelt

40 x 40 x 3 cm

60 x 40 x 3 cm

Römischer Verband,  
Stärke 3 cm

Travertin 
hellbeige

Herkunft: Türkei

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

NEU NEU NEU
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** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten gebrochen polygonal,  
Stärke ca. 3,5 cm kalibriert

Sandstein BANERA®
beige-braun

Herkunft: Indien

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, 
OF getrommelt

gesägt und 
getrommelt

40 x 40 x 3 cm**

60 x 40 x 3 cm**

Römischer Verband,  
Stärke 3 cm

**

Travertin 
gelbgold

Herkunft: Türkei

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, 
OF geflammt

leicht gefast 60 x 40 x 3 cm

40 x 40 x 3 cm

Gneis 
grau/anthrazit

Herkunft: China

NEU NEU
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF geflammt und gebürstet

gebrochen polygonal, Stärke ca. 3 cm

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten gebrochen polygonal,  
Stärke ca. 3,5 cm kalibriert

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten gebrochen polygonal,  
Stärke ca. 3,5 cm kalibriert

Sandstein BURGUNDY
rot

Sandstein NANDI 
grau

Herkunft: Indien Herkunft: Indien Herkunft: China

Granit
grau
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF geflammt und gebürstet

gebrochen polygonal, Stärke ca. 3 cm

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, OF ge-
flammt und gebürstet3

gebrochen polygonal, Stärke ca. 3 cm

Granit 
dunkelgrau/anthrazit

Basalt
schwarz/anthrazit

Herkunft: China Herkunft: China

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten gebrochen polygonal, Stärke ca. 3 – 5 cm

Herkunft: Deutschland

Theumaer Fruchtschiefer 
anthrazit/grünlich
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Bearbeitung Kanten Größe

bruchrau gebrochen �polygonal, Stärke ca. 3 – 5 cm, 
NUR BEDINGT FROSTSICHER!

Solnhofener Kalkstein 
gelblich

Herkunft: Deutschland

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten gebrochen polygonal, Stärke ca. 2 –4 cm

Quarzit
gelb-weiß

Herkunft: Brasilien

Bearbeitung Kanten Größe

bruchrau gebrochen polygonal, Stärke ca. 4– 6 cm

Kern® Porphyr
rotbraun/gemischtfarbig

Herkunft: Italien
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Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten gebrochen polygonal, Stärke ca. 3 – 5 cm**

Sandstein 
rot

Herkunft: Deutschland

Bearbeitung Kanten Größe

OF spaltrau gebrochen polygonal, Stärke ca. 2 –3 cm

Alta-Quarzit
graugrün

Herkunft: Norwegen

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Blockstufen
Blockstufen aus Naturstein eignen sich aus
gezeichnet zur Anlage individueller Treppen
anlagen und zum Ausgleich von Niveauunter-
schieden. 
Eine Reihe unterschiedlicher Materialien und 
Bearbeitungen bieten großen gestalterischen 
Spielraum. Sondermaße, bspw. radiale Treppen-
anlagen nach individuellen Vorgaben, sind auf 
Bestellung möglich. Die Lieferzeiten und Mög-
lichkeiten der Bearbeitung variieren je nach 
Materialherkunft und petrographischer 
Beschaffenheit des Materials.  

Noch Fragen? Sprechen Sie uns an!

Natursteine variieren in ihrer 
Farbigkeit innerhalb einer Farb­
angabe.

Die Farbabweichungen der Pro­
duktfarben werden durch die 
nachfolgenden Piktogramme 
angezeigt.

gering mäßig hoch sehr hoch
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt und geflammt leicht gefast ca. 50 x 35 x 15 cm

ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 125 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt und geflammt leicht gefast ca. 50 x 35 x 15 cm

ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt und geflammt1 leicht gefast ca. 50 x 35 x 15 cm

ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm*

Granit
grau

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: China

Basalt 
schwarz/anthrazit

Granit
dunkelgrau/anthrazit

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits rustikal gespitzt handbekantet ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen geflammt 
und gestrahlt

leicht gefast ca. 50 x 35 x 15 cm*

ca. 100 x 35 x 15 cm*

ca. 150 x 35 x 15 cm*

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen geflammt

leicht gefast ca. 50 x 35 x 15 cm*

ca. 100 x 35 x 15 cm*

ca. 150 x 35 x 15 cm**

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: China

Gabbro
schwarz

Granit
rot

Granit
grau  

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen 
feingestockt

leicht gefast ca. 50 x 35 x 15 cm

ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen geflammt

leicht gefast ca. 50 x 35 x 15 cm*

ca. 100 x 35 x 15 cm*

ca. 150 x 35 x 15 cm*

ca. 200 x 35 x 15 cm*

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: Polen

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen geflammt

leicht gefast ca. 50 x 35 x 15 cm

ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm

Granit
gelb/rötlich

Granit
grau – mittelkörnig

Granit
gelb/grau

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, Tritt- und Vor-
derseite sandgestrahlt und 
gebürstet

leicht gefast ca. 100 x 35 x 15 cm**

ca. 150 x 35 x 15 cm**

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, Tritt- und  
Vorderseite sandgestrahlt 
und gebürstet

leicht gefast ca. 100 x 35 x 15 cm**

ca. 150 x 35 x 15 cm**

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen geflammt

leicht gefast ca. 50 x 35 x 15 cm

ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm

Herkunft: Deutschland Herkunft: DeutschlandHerkunft: Polen

Granit
herbstlaub

Muschelkalk
grau

Muschelkalk
grau/braun  

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Bearbeitung Kanten Größe

naturgespalten handbekantet ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 25 cm

Bearbeitung Kanten Größe

naturgespalten handbekantet ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm

Herkunft: Indien Herkunft: Indien

Bearbeitung Kanten Größe

naturgespalten handbekantet ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm

Herkunft: Indien

Sandstein BANERA® 
beige-braun

Sandstein BURGUNDY
rot

Sandstein NANDI
grau
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen gestrahlt 
und wassergestrahlt

leicht gefast – 
eine Längssei-
te gerundet

Legstufe:
ca. 100 x 40 x 5 cm*

leicht gefast – 
eine Längs- 
und eine 
Querseite 
gerundet

Legstufe:
ca. 100 x 40 x 5 cm*

leicht gefast Stellstufe:
ca. 100 x 20 x 3 cm*

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen gestrahlt 
und wassergestrahlt

leicht gefast ca. 100 x 35 x 15 cm

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen gestrahlt 
und wassergestrahlt

leicht gefast ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm*

Herkunft: Indien Herkunft: IndienHerkunft: Indien

Sandstein BANERA® 
beige-braun

Sandstein BANERA® 
beige
Legstufe/Stellstufe

Sandstein BURGUNDY 
rot  

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen wasser
gestrahlt

leicht gefast ca. 100 x 35 x 15 cm*

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen gestrahlt 
und wassergestrahlt

leicht gefast ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm*

Herkunft: Indien Herkunft: Indien

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
sichtbare Flächen gestrahlt 
und wassergestrahlt

leicht gefast ca. 100 x 35 x 15 cm

ca. 150 x 35 x 15 cm

ca. 200 x 35 x 15 cm

Herkunft: Indien

Sandstein NANDI 
grau

Sandstein GADARI 
anthrazit

Sandstein BANERA® 
white

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
OF und Vorderseite 
sandgestrahlt

teilweise 
leicht gefast

ca. 100 x 35 x 15 cm**

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt,  
Vorderseite gespalten

teilweise 
leicht gefast

ca. 100 x 35 x 15 cm**

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt und  
getrommelt

gesägt und 
getrommelt

ca. 100 x 35 x 15 cm**

Herkunft: Deutschland Herkunft: Deutschland Herkunft: Deutschland

Dietfurter Kalkstein 
beige

Dietfurter Kalkstein 
beige

Dietfurter Dolomit 
beige/grau  

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

NEU NEU NEU
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* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

Bearbeitung Kanten Größe

OF naturgespalten, Ansicht 
handbekantet, Köpfe gesägt

handbekantet 
bzw. gesägt

ca. 100 x 35 x 15 cm**

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, OF geflammt leicht gefast ca. 100 x 35 x 15 cm**

Herkunft: Spanien Herkunft: TürkeiHerkunft: Deutschland

Schiefer 
schwarz

Travertin 
hellbeige

Theumaer Fruchtschiefer 
anthrazit/grünlich

Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, OF geschliffen leicht gefast ca. 100 x 35 x 15 cm*

NEU NEU NEU
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Herkunft: China

Gneis 
grau/anthrazit
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Bearbeitung Kanten Größe

allseits gesägt, OF geflammt leicht gefast ca. 100 x 35 x 15 cm

NEU
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Palisaden aus Naturstein eignen sich hervor-
ragend zum Ausgleich von Niveauunter-

schieden bei Terrassen, Treppenanlagen und 
Hochbeeten. Sie finden jedoch auch bei Einfahr-
ten, Teichanlagen, Sitzecken und vielen indivi-
duellen Garten- und Landschaftsgestaltungen 
Verwendung. 

Die gängigste Form sind Palisaden mit handbe-
arbeiteten, natürlichen Oberflächen mit recht-
eckigem Querschnitt. Quadratische Palisaden 
eignen sich insbesondere zur Gestaltung runder 
Beete und Einfassungen mit geringem Durch-
messer. 
Seit einiger Zeit erfreuen sich gesägte, sehr 
ebenmäßige Palisaden immer größerer Beliebt-
heit. 

Die ausgesprochen exakte Bearbeitung erhält 
durch die Oberflächenveredelung (Flammen 
oder Sandstrahlen) einen edlen und eleganten 

Charakter. 
Bordsteine aus Granit sind gängige Bauteile im 
Straßen- und Wegebau.

Die DIN EN 1343 gibt die Bearbeitung der 
Materialien vor. Verschiedene Formen erfüllen 
unterschiedliche Zwecke. 

Unser Programm umfasst die gängigen 
Varianten: 
– Hochbordstein
– Tiefbordstein
– Rundbordstein
– Radienbordstein
– Sonderbordstein

Anfertigungen nach Ihren Vorgaben sind 
selbstverständlich auch bei diesen Materialien 
möglich.

Palisaden, Bordsteine, Stelen

Natursteine variieren in ihrer 
Farbigkeit innerhalb einer Farb­
angabe.

Die Farbabweichungen der Pro­
duktfarben werden durch die 
nachfolgenden Piktogramme 
angezeigt.

gering mäßig hoch sehr hoch
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Granit 
grau

Edelpalisade 
Granit 
grau

Bearbeitung Größe

Ansichtsseiten gesägt und sauber gespitzt,  
Seiten gespalten und nachgearbeitet

ca. 50 x 25 x 7 cm

ca. 75 x 25 x 7 cm

ca. 100 x 25 x 7 cm

ca. 150 x 25 x 7 cm

ca. 200 x 25 x 7 cm

ca. 50 x 25 x 10 cm

ca. 100 x 25 x 10 cm

ca. 150 x 25 x 10 cm

ca. 200 x 25 x 10 cm

ca. 250 x 25 x 10 cm

ca. 300 x 25 x 10 cm

Bearbeitung Größe

zwei Längs- bzw. Ansichtsseiten gesägt und fein 
gestockt, übrige Seiten gespalten und nach
gearbeitet

ca. 50 x 25 x 7 cm

ca. 75 x 25 x 7 cm

ca. 100 x 25 x 7 cm

ca. 150 x 25 x 7 cm

ca. 200 x 25 x 7 cm

Bearbeitung Größe

allseits gesägt und geflammt, Kanten leicht gefast ca. 100 x 25 x 7 cm

ca. 150 x 25 x 7 cm*

ca. 100 x 20 x 8 cm*

Granit 
grau

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: China

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Granit 
grau

Granit 
grau

Granit 
dunkelgrau/anthrazit

Bearbeitung Größe

zwei Längs- bzw. Ansichtsseiten gesägt und 
fein gestockt, übrige Seiten gespalten und 
nachgearbeitet

ca. 30 x 12 x 12 cm

ca. 50 x 12 x 12 cm

ca. 75 x 12 x 12 cm

ca. 100 x 12 x 12 cm

ca. 125 x 12 x 12 cm

ca. 150 x 12 x 12 cm

ca. 200 x 12 x 12 cm

Bearbeitung Größe

allseits sauber gespitzt ca. 30 x 12 x 12 cm**

ca. 50 x 12 x 12 cm**

ca. 75 x 12 x 12 cm**

ca. 100 x 12 x 12 cm**

ca. 150 x 12 x 12 cm**

Bearbeitung Größe

Ansichtsseiten gesägt und sauber gespitzt,  
Seiten gespalten und nachgearbeitet

ca. 50 x 25 x 7 cm*

ca. 100 x 25 x 7 cm

ca. 150 x 25 x 7 cm*

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: China

 

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Bearbeitung Größe

allseits gesägt und geflammt, Kanten leicht gefast ca. 100 x 25 x 7 cm

ca. 150 x 25 x 7 cm*

Bearbeitung Größe

Ansichtsseiten gesägt und sauber gespitzt,  
Seiten gespalten und nachgearbeitet

ca. 50 x 25 x 7 cm*

ca. 75 x 25 x 7 cm*

ca. 100 x 25 x 7 cm*

ca. 150 x 25 x 7 cm*

Bearbeitung Größe

zwei gegenüberliegende Seiten gespitzt,  
andere Seiten gesägt, geflammt und gestrahlt

ca. 30 x 12 x 12 cm**

ca. 50 x 12 x 12 cm**

ca. 75 x 12 x 12 cm**

ca. 100 x 12 x 12 cm**

ca. 150 x 12 x 12 cm**

Basalt 
schwarz/anthrazit

Gabbro 
schwarz

Edelpalisade 
Granit 
dunkelgrau/anthrazit

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: China

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Bearbeitung Größe

allseits gesägt und geflammt, Kanten leicht gefast ca. 100 x 25 x 7 cm

ca. 150 x 25 x 7 cm*

ca. 100 x 20 x 8 cm*

ca. 150 x 20 x 8 cm*

Bearbeitung Größe

Ansichtsseiten gesägt und sauber gespitzt,  
Seiten gespalten und nachgearbeitet

ca. 50 x 25 x 7 cm*

ca. 75 x 25 x 7 cm*

ca. 100 x 25 x 7 cm

ca. 150 x 25 x 7 cm*

Bearbeitung Größe

Ansichtsseiten naturgespalten und  
nachgearbeitet, übrige Seiten gespalten  
und nachgearbeitet

ca. 50 x 25 x 6 – 8 cm*

ca. 100 x 25 x 6 – 8 cm*

ca. 150 x 25 x 6 – 8 cm*

Edelpalisade 
Basalt 
schwarz/anthrazit

Granit 
gelb/grau

Granit 
indisch-rot

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: Indien

 

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Bearbeitung Größe

Ansicht sauber gespalten, Seiten handbekantet ca. 50 x 25 x 6 cm

ca. 75 x 25 x 6 cm

ca. 100 x 25 x 6 cm

ca. 150 x 25 x 6 cm

ca. 200 x 25 x 6 cm

ca. 50 x 25 x 10 cm

ca. 100 x 25 x 10 cm

ca. 150 x 25 x 10 cm

ca. 200 x 25 x 10 cm

ca. 250 x 25 x 10 cm

ca. 300 x 25 x 10 cm

Bearbeitung Größe

allseits gesägt, gestrahlt und wassergestrahlt,  
Kanten leicht gefast

ca. 100 x 25 x 6 cm

ca. 150 x 25 x 6 cm*

Bearbeitung Größe

Ansicht sauber gespalten, Seiten handbekantet ca. 30 x 12 x 12 cm

ca. 50 x 12 x 12 cm

ca. 75 x 12 x 12 cm

ca. 100 x 12 x 12 cm

ca. 150 x 12 x 12 cm

Edelpalisade 
Sandstein BANERA® 
beige-braun

Sandstein BANERA® 
beige-braun

Sandstein BANERA® 
beige-braun

Herkunft: Indien Herkunft: Indien Herkunft: Indien

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Bearbeitung Größe

Ansicht sauber gespalten, Seiten handbekantet ca. 50 x 25 x 6 cm

ca. 100 x 25 x 6 cm

ca. 150 x 25 x 6 cm

Bearbeitung Größe

allseits gesägt, gestrahlt und wassergestrahlt,  
Kanten leicht gefast

ca. 100 x 25 x 6 cm

ca. 150 x 25 x 6 cm**

Bearbeitung Größe

Ansicht sauber gespalten, Seiten handbekantet ca. 50 x 25 x 6 cm**

ca. 100 x 25 x 6 cm

ca. 150 x 25 x 6 cm

Sandstein NANDI 
grau

Edelpalisade 
Sandstein NANDI 
grau

Sandstein BURGUNDY
rot

Herkunft: Indien Herkunft: Indien Herkunft: Indien

 

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Bearbeitung Größe

Ansicht sauber gespalten, Seiten gesägt ca. 50 x 25 x 6 cm*

ca. 100 x 25 x 6 cm*

ca. 150 x 25 x 6 cm*

Edelpalisade 
Sandstein GADARI 
anthrazit

Schiefer 
schwarz

Edelpalisade 
Sandstein BURGUNDY
rot

Herkunft: Indien Herkunft: Indien Herkunft: Spanien

Bearbeitung Größe

allseits gesägt, gestrahlt und wassergestrahlt,  
Kanten leicht gefast

ca. 100 x 25 x 6 cm

ca. 150 x 25 x 6 cm**

Bearbeitung Größe

allseits gesägt, wassergestrahlt, Kanten leicht 
gefast

ca. 100 x 25 x 6 cm

ca. 150 x 25 x 6 cm**

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

NEU
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Bearbeitung Größe

allseits sauber gespitzt ca. 100 x 20 x 20 cm*

ca. 150 x 20 x 20 cm*

ca. 200 x 20 x 20 cm*

ca. 250 x 20 x 20 cm*

ca. 300 x 20 x 20 cm*

Bearbeitung Größe

allseits sauber gespalten, Seiten handbekantet ca. 100 x 20 x 20 cm

ca. 150 x 20 x 20 cm

ca. 200 x 20 x 20 cm

ca. 250 x 20 x 20 cm

ca. 300 x 20 x 20 cm

Edelpalisade Gneis 
grau/anthrazit

Granit-Stele 
grau

Sandstein-Stele BANERA® 
beige-braun

Herkunft: China Herkunft: China Herkunft: Indien

Bearbeitung Größe

allseits gesägt und geflammt,  
Kanten leicht gefast

ca. 100 x 25 x 7 cm*

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

NEU NEU NEU
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Bearbeitung Größe

Ansichtsseiten gespalten, Seiten handbekantet ca. 100 x 50 x 6–10 cm**

ca. 200 x 50 x  6–10 cm**

ca. 280 x 20 x  6–10 cm**

Bearbeitung Größe

Ansichtsseiten sauber gespalten, Seiten gesägt ca. 100 x 50 x 6 cm**

ca. 150 x 50 x 6 cm**

ca. 180 x 50 x 6 cm**

ca. 200 x 50 x 6 cm**

ca. 220 x 50 x 6 cm**

Schiefer-Sichtschutzplatte 
schwarz

Schiefer-Sichtschutzplatte 
schwarz

Herkunft: Spanien Herkunft: Spanien

Bearbeitung Größe

Ansicht sauber gespalten, Seiten handbekantet ca. 100 x 20 x 20 cm**

ca. 200 x 20 x 20 cm**

ca. 300 x 20 x 20 cm**

Sandstein-Stele Nandi 
grau

Herkunft: Indien

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

NEU NEU NEU
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Bearbeitung Größe

allseits gesägt, OK bossiert ca. 5 x 20 cm im Quer-
schnitt, ca. 40–60 cm 
lang**

Bearbeitung Größe

Ansichtsseiten naturgespalten und nachgearbeitet, 
Rest gesägt

ca. 3 x 18 cm im Quer-
schnitt, ca. 100, 120 od.  
125 cm lang

Bearbeitung Größe

allseits gespalten ca. 6 – 8 x 20 – 22 cm im 
Querschnitt, ca. 100 cm 
lang

allseits gespitzt bzw. gesägt und gestockt ca. 7 x 20 cm im Quer-
schnitt, ca. 100 cm lang

Rasenkante
Granit
grau

Rasenkante 
Sandstein
rot

Rasenkante 
Theumaer Fruchtschiefer
schwarz/anthrazit

Herkunft: China Herkunft: Deutschland Herkunft: Deutschland

 

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Bearbeitung Größe

allseits gespalten, bzw. gespitzt und 
nachgearbeitet

ca. 90 – 110 x 20 x 6 – 8 cm**

Bearbeitung Größe

allseits gespalten, bzw. gespitzt und 
nachgearbeitet

ca. 90 – 110 x 20 x 6 – 8 cm*

Granit MANGA
rotviolett

Granit
gelb/grau

Herkunft: Deutschland Herkunft: Deutschland

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

NEUNEU
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Bearbeitung Größe

allseits gespitzt bzw. gesägt und gestockt A1:
ca. 27/30 x 25 cm im Quer-
schnitt, ca. 100 cm lang

A2:
ca. 15/18 x 25 cm im Quer-
schnitt, ca. 100 cm lang*

A3:
ca. 15/18 x 30 cm im Quer-
schnitt, ca. 100 cm lang*

A4:
ca. 12/15 x 25 cm im Quer-
schnitt, ca. 100 cm lang*

A5:
ca. 12/15 x 30 cm im Quer-
schnitt, ca. 100 cm lang

Hochbordsteine
Granit
grau

Hochbordsteine als Radien
Granit
grau

Bearbeitung Größe

allseits gespitzt bzw. gesägt und gestockt A5, r = 1,0 m:
ca. 12/15 x 30 cm im 
Querschnitt, als Radius  
mit r=1,0 m, ca. 78 cm 
Außenlänge*

A5, r = 2,0 m:
ca. 12/15 x 30 cm im 
Querschnitt, als Radius  
mit r=2,0 m, ca. 78 cm 
Außenlänge*

A5, r = 5,0 m:
ca. 12/15 x 30 cm im 
Querschnitt, als Radius  
mit r=5,0 m, ca. 78 cm 
Außenlänge*

Herkunft: China Herkunft: China

Bearbeitung Größe

allseits gespitzt bzw. gesägt und gestockt B6/10:
ca. 10 x 25–28 cm im Quer-
schnitt, ca. 100 cm lang

B6/12:
ca. 12 x 25–28 cm im Quer-
schnitt, ca. 100 cm lang

B/14:
ca. 14 x 25–28 cm im Quer-
schnitt, ca. 100 cm lang

Bordstein
Granit
grau

Herkunft: China

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Bordstein mit Anlauf „A1“ 
ca. Gewicht 195 kg/lfm

Bordstein mit Anlauf „A2“ 
ca. Gewicht 120 kg/lfm

Bordstein mit Anlauf „A3“ 
ca. Gewicht 140 kg/lfm

Bordstein mit Anlauf „A4“ 
ca. Gewicht 95 kg/lfm

Bordstein mit Anlauf „A5“ 
ca. Gewicht 110 kg/lfm

Bordsteine mit Anlauf
(Maßangaben in mm)
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Bordsteine ohne Anlauf
(Maßangaben in mm)

Bordstein ohne Anlauf „B6“ 
ca. Gewicht 75 kg/lfm

Bordstein ohne Anlauf „B6“ 
ca. Gewicht 85 kg/lfm

Bordstein ohne Anlauf „B6“ 
ca. Gewicht 95 kg/lfm
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Radiensteine
(Maßangaben in mm)

Innenradius
konkave Sichtfläche

Außenradius
konvexe Sichtfläche

herfurt.de 83

Palisaden | Bordsteine | Stelen

>



120
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Rundborde
(Maßangaben in mm)

Rundbord „B6“ 
ca. Gewicht 70 kg/lfm

Flachbord „F“ 
ca. Gewicht 135 kg/lfm

Flachbord „F10“ 
ca. Gewicht 130 kg/lfm

Flachbord „F15“ 
ca. Gewicht 200 kg/lfm

Rundbord „B6“ 
ca. Gewicht 89 kg/lfm
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Flachborde
(Maßangaben in mm)
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Beispiel einer Bordsteinabsenkung
(Maßangaben in cm)

15
15

r2

12

120

Absenkstein links

Absenkstein links

Überfahrtstein 
150 x 200 cm bzw. 

150 x 250 cm

Überfahrtstein

Überfahrtstein

Absenkstein rechts

Absenkstein rechts

15
15

r2r2

12

30

15120 120

r2

15120

30
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Klassische Trockenmauern werden aus roh 
ausgeschlagenen, annähernd quaderförmi-

gen Steinen ohne Mörtel („trocken“) versetzt. 
Das Eigengewicht und die Einbindetiefe der  
Trockenmauersteine verhindern ein Abrutschen. 
Trockenmauern dienen als Abstützung für z. B. 
Hochbeete oder Terrassen.

Für das Fundament ist bei Mauern bis zu 1,20 m 
Höhe allenfalls eine Schicht (max. 30 cm) aus 
Mineralgemisch erforderlich. Als Mauerecken 
werden die großen, schweren Steine verwendet. 
Wenn eine Bepflanzung der Trockenmauer vor-
gesehen ist, können beim Versetzen gleich 
Boden und Pflanzen mit in die Fugen eingesetzt 
werden. Handwerklich gut gebaute Mauern 
können 100 Jahre und länger überdauern. 

Eine besondere Art der Trockenmauer besteht 
aus größeren, rundlichen Findlingen und Kie-
seln. Zu finden sind die sogenannten Friesen-
wälle insbesondere in Norddeutschland. 

Eine vereinfachte Verlegung bieten Systemmau-
ersteine mit gesägten Lagerfugen. Im Gegensatz 
zu roh ausgeschlagenen Steinen sind sie durch 
ihre einheitlichen Abmessungen und gesägten 
Lager sehr einfach zu versetzen und unter 
Zuhilfenahme einer Haftbrücke schnell dauer-
haft stabil.

Trockenmauersteine

Natursteine variieren in ihrer 
Farbigkeit innerhalb einer Farb­
angabe.

Die Farbabweichungen der Pro­
duktfarben werden durch die 
nachfolgenden Piktogramme 
angezeigt.

gering mäßig hoch sehr hoch
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Obernkirchener® Sandstein
gelbgrau

Weser Sandstein 
rot

Weser Sandstein 
beigegrau

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gespalten kl. Format:  
ca. 25–50 cm lang, 15–25 cm 
tief, 8–15 cm hoch;  
lose oder palettiert**

gr. Format:  
ca. 25–50 cm lang, 15–30 cm 
tief, 12–25 cm hoch;  
lose oder palettiert**

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gespalten kl. Format:  
ca. 25–50 cm lang, 15–25 cm 
tief, 8–15 cm hoch; lose**

gr. Format:  
ca. 25–50 cm lang, 15–30 cm 
tief, 12–25 cm hoch; lose

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gespalten kl. Format:  
ca. 25–50 cm lang, 15–25 cm 
tief, 8–15 cm hoch; lose

gr. Format:  
ca. 25–50 cm lang, 15–30 cm 
tief, 12–25 cm hoch; lose

Herkunft: Deutschland Herkunft: Deutschland Herkunft: Deutschland

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Sandstein BANERA® 
beige

Muschelkalk 
grau/beige/braun

Dolomit 
grau/grün

Bearbeitung Format und Lieferform

gesägte Lagerfugen, Rest roh gespalten und 
getrommelt (Oberlager gestrahlt)

kl. Format:  
Höhe 7,5 cm, Tiefe 20 cm 
Länge: 10 St. 10 cm,  
16 St. 20 cm, 22 St. 30 cm,  
8 St. 40 cm und 8 St. 50 cm;  
Kiste mit ca. 1,35 m2/VE

mi. Format:  
Höhe 15 cm, Tiefe 20 cm 
Länge: 9 St. 20 cm,  
9 St. 30 cm, 15 St. 40 cm,  
9 St. 50 cm;  
Kiste mit ca. 2,25 m2/VE

gr. Format:  
Höhe 22,5 cm, Tiefe 20 cm 
Länge: 10 St. 20 cm,  
6 St. 30 cm, 8 St. 40 cm,  
6 St. 50 cm;  
Kiste mit ca. 2,25 m2/VE

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gepalten kl. Format:  
ca. 25–50 cm lang, 15–25 cm 
tief, 8–15 cm hoch; palettiert*

mi. Format:  
ca. 20–50 cm lang, 15–25 cm 
tief, 8–15 cm hoch; lose

gr. Format:  
ca. 25–50 cm lang, 15–25 cm 
tief, 15–25 cm hoch; palet-
tiert*

Bearbeitung Format und Lieferform

gesägte Lagerfugen, Rest roh gespalten kl. Format:  
ca. 30–50 cm lang, 18–22 cm 
tief, 10 cm hoch; palettiert

gr. Format:  
ca. 30–50 cm lang, 18–22 cm 
tief, 20 cm hoch; palettiert

Herkunft: Indien Herkunft: Deutschland Herkunft: Deutschland

 

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Granit
grau

Granit
gelb

Granit
dunkelgrau

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gespalten kl. Format:  
ca. 40 cm lang, 20 cm tief,  
10 cm hoch; palettiert*

gr. Format:  
ca. 40 cm lang, 20 cm tief,  
20 cm hoch; palettiert*

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gespalten gr. Format:  
ca. 40 cm lang, 20 cm tief,  
20 cm hoch; palettiert*

Bearbeitung Format und Lieferform

sauber gespalten und nachgearbeitet gr. Format:  
ca. 40 cm lang, 20 cm tief,  
20 cm hoch – sehr maßhaltig; 
palettiert*

Herkunft: Portugal Herkunft: Portugal Herkunft: China

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Sandstein 
grau-bunt

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gespalten kl. Format:  
ca. 20–45 cm lang, 15–25 cm 
tief, 8–15 cm hoch; palettiert*

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gespalten kl. Format:  
ca. 40 cm lang, 20 cm tief, 
10cm hoch; palettiert

gr. Format:  
ca. 40 cm lang, 20 cm tief,  
20 cm hoch; palettiert

Herkunft: Deutschland Herkunft: Polen

 

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

Granit 
grau

Sandstein 
gelbgrau

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gespalten, inkl. Spuren der 
Nachbearbeitung

kl. Format:  
ca. 40 cm lang, 20 cm tief, 
10cm hoch; palettiert

gr. Format:  
ca. 40 cm lang, 20 cm tief,  
20 cm hoch; palettiert

Herkunft: Polen

NEU NEU NEU
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Theumaer Fruchtschiefer 
anthrazit/grünlich

Theumaer Fruchtschiefer 
anthrazit/grünlich

Theumaer Fruchtschiefer 
anthrazit/grünlich

Bearbeitung Format und Lieferform

„geknacktes Mauerwerk“, roh gespalten,  
kaum Farbanteil

kl. Format:  
ca. 20–50 cm lang, 20–25 cm 
tief, Schichthöhe bis 10 cm**

gr. Format:  
ca. 20–50 cm lang, 20–25 cm 
tief, Schichthöhe bis 20 cm**

Bearbeitung Format und Lieferform

„hammerrechtes Bruchsteinauerwerk“, roh 
gespalten, hoher Farbanteil (braun, weiß, grün)

ca. 20–50 cm lang, 25–30 cm 
tief, 15 cm hoch**

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gespalten kl. Format:  
ca. 20–50 cm lang, 20–30 cm 
tief, 6–10 cm hoch*

gr. Format:  
ca. 20–50 cm lang, 20–30 cm 
tief, 12–18 cm hoch*

Herkunft: Deutschland Herkunft: Deutschland Herkunft: Deutschland

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

NEU NEU NEU
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Jura Kalkstein 
hellbeige

Bearbeitung Format und Lieferform

roh gespalten gr. Format:  
ca. 20–50 cm lang, 15–25 cm 
tief, 10–20 cm hoch; lose

Herkunft: Deutschland

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

Bearbeitung Format und Lieferform

Lager- und Stoßfugen gesägt,  
Vorderansicht gespalten, Rückseite roh

ca. 20–60 cm lang, ca. 22 cm 
tief, ca. 7,5/15,0/22,5 cm 
hoch; palettiert  
(Verhältnis: 7,5 cm = ca. 15 %, 
15 cm = ca. 45 %, 22,5 cm =  
ca. 40 %)**

Herkunft: Deutschland

Dietfurter Kalkstein 
beige

NEU
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** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage

Bearbeitung Format und Lieferform

Lager- und Stoßfugen gesägt,  
Vorderansicht gespalten und zurückgeschlagen, 
Rückseite roh (Abdeckplatte auf Anfrage)

ca. 20–60 cm lang, ca. 22 cm 
tief, ca. 7,5/15,0/22,5 cm 
hoch; palettiert  
(Verhältnis: 7,5 cm = ca. 15 %, 
15 cm = ca. 45 %, 22,5 cm =  
ca. 40 %)**

Herkunft: Deutschland

Dietfurter Dolomit 
beige/grau

NEU

Bearbeitung Format und Lieferform

Lager- und Stoßfugen gesägt,  
Vorderansicht gespalten und antik getrommelt, 
Rückseite roh

ca. 20 – 60 cm lang, ca. 22 cm 
tief, ca. 7,5/15,0/22,5 cm 
hoch; palettiert  
(Verhältnis: 7,5 cm = ca. 15 %, 
15 cm = ca. 45 %, 22,5 cm =  
ca. 40 %)**

Herkunft: Deutschland

Dietfurter Kalkstein 
beige  
(auch in gelbgrau erhältlich)

NEU

Bearbeitung Format und Lieferform

Lager- und Stoßfugen gesägt,  
Vorderansicht gespalten, Rückseite roh, 
Castellina® getrommelt

ca. 20 – 60 cm lang, ca. 22 cm 
tief, ca. 7,5/15,0/22,5 cm 
hoch; palettiert  
(Verhältnis: 7,5 cm = ca. 15 %, 
15 cm = ca. 45 %, 22,5 cm =  
ca. 40 %)**

Herkunft: Deutschland

Dietfurter Kalkstein 
beige

NEU

96

Trockenmauersteine

herfurt.de

>



 

97

Trockenmauersteine

herfurt.de

>



©
 w

eb
ro

.d
e

>

98 herfurt.de



  Kiesel
Zierkiesel von Herfurt sind abgerundete 

Natursteine, die eine Größe zwischen zirka 
5 und 400 mm haben. Sie unterscheiden sich 
weiterhin in den Materialien, die unterschied
liche Farben aufweisen. Moräne- und skandi
navische Kiesel sind zum Beispiel natürlich 
gerundete Steine. Andere Kiesel sind getrom-
melt und erhalten daher ihre natürliche Form. 

Darüber hinaus ist auch die Oberflächenbeschaf-
fenheit ausschlaggebend für das Aussehen. 
Nach sehr aufwendiger Weiterverarbeitung ent-
stehen Sorten mit polierter Oberfläche, die die 
Struktur des Steins besonders gut zur Geltung 
bringen. 

Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten zeichnen 
Zierkiesel von Herfurt aus. Sie dienen als Spritz-
schutz für Traufränder am Haus oder für Flach-
dachschüttungen, aber auch als Umrandung  
für Sprudelsteine und Bachläufe. 

Mit Geduld und guter Technik lassen sich attrak-
tive Pflasterungen gestalten. 

Neuerdings finden Kiesel oft Verwendung in 
Drahtgitterkörben, sogenannten Gabionen, 
die als Zaun- oder Böschungselement genutzt 
werden.

Für kleine Korngrößen eignet sich auch bei Zier-
kieseln unser Kiesfix-Kiesstabilisierungsgitter. 
Nähere Informationen erhalten Sie im Kapitel 
Zusatzprodukte.

Die folgenden Produkte wer­
den jeweils im trockenen und 
nassen Zustand dargestellt 
und durch entsprechende 
Symbole gekennzeichnet.

Natursteine variieren in ihrer 
Farbigkeit innerhalb einer Farb­
angabe.

Die Farbabweichungen der Pro­
duktfarben werden durch die 
nachfolgenden Piktogramme 
angezeigt.

gering mäßig hoch sehr hoch
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Bodenplatten

herfurt.de

Kiesel

>



Moräne
beige-grau

skandinavischer
Granit
rotbunt

Gletscher
Granit
grau

Größe Lieferform

8/16 inkl. Big Bag

16/32 inkl. Big Bag

30/50 lose

50/100 lose

100/200 lose

Größe Lieferform

50/90* lose

90/150* lose

150/350 lose

Größe Lieferform

7/15* inkl. Mini Bag

15/25* inkl. Mini Bag

25/40* inkl. GiBo

40/60* inkl. GiBo

60/100* inkl. GiBo

100/200* inkl. GiBo

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Kiesel

herfurt.de
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polierte Kiesel
Marmor
schwarz 

polierte Kiesel
Marmor
gelb

polierte Kiesel
Marmor
rot

Größe Lieferform

20/30* inkl. Big Bag

30/50* inkl. Big Bag

50/80* inkl. Big Bag

Größe Lieferform

20/30* inkl. Big Bag

30/50* inkl. Big Bag

50/80* inkl. Big Bag

Größe Lieferform

20/30* inkl. Big Bag

30/50* inkl. Big Bag

50/80* inkl. Big Bag

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Kiesel

herfurt.de
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polierte Kiesel
Marmor
schwarzgelb gestreift

Carrara  
Marmor
weiß

polierte Kiesel
Marmor
weiß/beige

Größe Lieferform

20/30* inkl. Big Bag

30/50* inkl. Big Bag

50/80* inkl. Big Bag

Größe Lieferform

12/25* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

25/40* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

40/60* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

60/90* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

Größe Lieferform

12/25* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

25/40* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

40/60* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

60/90* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.
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Kiesel
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Rouge Royal
Marmor
rot mit weißen Adern

Verde Alpi
Serpentenit
grünlich

Beach Pebbles
anthrazit

Größe Lieferform

15/25* inkl. Mini Bag

25/40* inkl. Mini Bag

40/60* inkl. Mini Bag

60/100* inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

4/8* inkl. Mini Bag

5/12* inkl. Mini Bag

7/15* inkl. Mini Bag

15/25* inkl. Mini Bag

25/40* inkl. Mini Bag

40/60* inkl. Mini Bag

60/100* inkl. GiBo

100/150* inkl. GiBo

150/200* inkl. GiBo

200/400* inkl. GiBo

Größe Lieferform

25/40* inkl. Mini Bag

40/60* inkl. Mini Bag

60/100* inkl. Mini Bag
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Quarz
hell-gemischtfarbig

Rosso Levanto
Marmor
dunkelrot

Größe Lieferform

5/8* inkl. Big Bag

8/16* inkl. Big Bag

16/32 inkl. Big Bag

Größe Lieferform

7/15** inkl. Mini Bag

15/25* inkl. Mini Bag

25/40** inkl. Mini Bag

40/60** inkl. Mini Bag

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen).

Perle Noir
anthrazit

Größe Lieferform

5/12* inkl. Big Bag

8/16* inkl. Big Bag

16/32* inkl. Big Bag

106

Kiesel

herfurt.de

>



Calitri
Marmor
gelblich

Botticino
Kalkstein
hellbeige

Eifel-Quarz
ocker-beige

Größe Lieferform

7/15** inkl. Mini Bag

15/25* inkl. Mini Bag

25/40* inkl. Mini Bag

40/60** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

5/12** inkl. Mini Bag

7/15** inkl. Mini Bag

15/25** inkl. Mini Bag

25/40* inkl. Mini Bag

40/60** inkl. Mini Bag

60/100** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

5/8* inkl. Big Bag

8/16* inkl. Big Bag

16/32* inkl. Big Bag

 

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen).
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Kiesel
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Rosso Verona
Marmor-Kiesel
rötlich

Gallipoli
Kalkstein
rot/braun/grau

Marrone
Marmor
rötlich

Größe Lieferform

5/12* inkl. Mini Bag

7/15* inkl. Mini Bag

15/25* inkl. Mini Bag

25/40* inkl. Mini Bag

40/60* inkl. Mini Bag

60/100* inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

5/12** inkl. Mini Bag

7/15** inkl. Mini Bag

15/25* inkl. Mini Bag

25/40* inkl. Mini Bag

40/60* inkl. Mini Bag

60/100** inkl. Mini Bag

100/150** inkl. Big Bag oder GiBo

150/200** inkl. Big Bag oder GiBo

200/400** inkl. Big Bag oder GiBo

Größe Lieferform

7/15** inkl. Mini Bag

15/25* inkl. Mini Bag

25/40* inkl. Mini Bag

40/60** inkl. Mini Bag

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen).
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Kiesel
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Lariano
Marmor
hellgrau/weiß

Giallo Sienna
Marmor
gelb/weiß

Größe Lieferform

7/15** inkl. Mini Bag

15/25* inkl. Mini Bag

25/40* inkl. Mini Bag

40/60** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

5/12** inkl. Mini Bag

7/15** inkl. Mini Bag

15/25* inkl. Mini Bag

25/40* inkl. Mini Bag

40/60* inkl. Mini Bag

60/100** inkl. Mini Bag

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

** Keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen).

 
Marmor
violett

Größe Lieferform

60/100* inkl. GiBo

109

Pflastersteine

herfurt.de

Kiesel

>



Marmor
weiß/rot

Größe Lieferform

60/100* inkl. GiBo

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf Lager. Bitte fragen Sie im 
Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Lieferform.

© gartentraeume-boesche.de
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Pflastersteine

herfurt.de

Kiesel
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3/5 5/8 8/12 12/16

16/22 22/30 30/50 50/70 70/120
Abb. in Originalgröße

Rosso Verona 
Marmor 
rötlich

>
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Splitte
Splitte von Herfurt sind unregelmäßig  

gebrochene Steine, die zur vielseitigen  
Verwendung im Garten und auf öffentlichen  
Flächen einsetzbar sind. 

In unterschiedlichen Korngrößen eignen sich 
Splitte beispielsweise als Wegebelag, Traufrand 
oder zur Gestaltung moderner Steinbeete. 
Große Körnungen sind zur Verwendung in mo-
dernen Gabionenzäunen prädestiniert.

Eine Auswahl von über 50 verschiedenen und 
abwechslungsreichen Sorten ermöglicht  
großen gestalterischen Spielraum. Unterschiede 
in Farbe und Struktur sind hierbei durchaus 
erwünscht und unterstützen die einzigartige 
Vielfalt der Natursteine. 

Mit Hilfe unserer Kiesfix-Kiesstabilisierungs
gitter lassen sich Gartenwege, Auffahrten und 
Terrassen hervorragend gestalten und bieten so 
eine Alternative zu unseren klassischen Boden-
platten und Pflastersteinen.

Durch ihre stabile Wabenstruktur und das ther-
misch verleimte, wasserdurchlässige Geotextil 
ermöglichen sie ein angenehmes Laufgefühl 
ohne Pfützenbildung und Niveauunterschiede. 

Die folgenden Produkte wer­
den jeweils im trockenen und 
nassen Zustand dargestellt 
und durch entsprechende 
Symbole gekennzeichnet.

Natursteine variieren in ihrer 
Farbigkeit innerhalb einer Farb­
angabe.

Die Farbabweichungen der Pro­
duktfarben werden durch die 
nachfolgenden Piktogramme 
angezeigt.

gering mäßig hoch sehr hoch
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Rosso Verona	  
Marmor 
rötlich

Größe Lieferform

3/5** inkl. Mini Bag

5/8** inkl. Mini Bag

8/12* inkl. Mini Bag

12/16* inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30* inkl. Mini Bag

30/50* inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120* inkl. Mini Bag

  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)
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Splitte

herfurt.de
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Größe Lieferform

2/5 inkl. Big Bag

5/8* inkl. Big Bag

8/16 inkl. Big Bag

16/32 inkl. Big Bag

32/56* inkl. Big Bag

45/125* inkl. Big Bag

Größe Lieferform

5/8* inkl. Big Bag

8/16* inkl. Big Bag

16/32* inkl. Big Bag

45/125* inkl. Big Bag

Größe Lieferform

5/8* inkl. Big Bag

8/16* inkl. Big Bag

16/32* inkl. Big Bag

32/56* inkl. Big Bag

45/125 inkl. Big Bag

Granit
grau

Granit
rot

Granit
gelb  

  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen
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Splitte

herfurt.de
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Größe Lieferform

2/5 inkl. Big Bag

5/8* inkl. Big Bag

8/16 inkl. Big Bag

16/32 inkl. Big Bag

32/56 inkl. Big Bag

60/120 inkl. Big Bag

Größe Lieferform

5/8 inkl. Big Bag

8/16 inkl. Big Bag

16/32 inkl. Big Bag

32/56 inkl. Big Bag

60/120 inkl. Big Bag

Größe Lieferform

8/16* inkl. Big Bag

16/32* inkl. Big Bag

32/56* inkl. Big Bag

60/120* inkl. Big Bag

Basalt
anthrazit

Yellow Sun
Kalkstein
gelb/weiß

Kalkstein
anthrazit mit weißen Adern

  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen
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Splitte
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Größe Lieferform

12/16** inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30* inkl. Mini Bag

30/50** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

8/16* inkl. Mini Bag

16/32* inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

20/60* inkl. Big Bag

Bianco di Garda
Marmor
weiß/creme

Latte Macchiato
Kalkstein
creme/braun

Schiefer
schwarz/anthrazit – gerundet

  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)
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Splitte
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>



Größe Lieferform

10/30* inkl. Big Bag

40/70 inkl. Big Bag

60/120 inkl. Big Bag

Größe Lieferform

10/30* inkl. Big Bag

30/60** inkl. Big Bag

Größe Lieferform

10/30* inkl. Big Bag

30/60** inkl. Big Bag

Schiefer
schwarz/anthrazit

Schiefer
graublau

Schiefer
grün

  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)
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Splitte
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Größe Lieferform

8/16* inkl. Big Bag

16/32* inkl. Big Bag

Größe Lieferform

5/8** inkl. Mini Bag

8/12* inkl. Mini Bag

12/16** inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30** inkl. Mini Bag

30/50** inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

8/12* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

12/16* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

16/22* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

22/30* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

30/50* inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

50/70** inkl. Mini Bag bzw. Big Bag

Lava	
rotbraun

Carrara
Marmor
weiß

Carbalano
Kalkstein
gräulich

  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)
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Größe Lieferform

8/16* inkl. Mini Bag

16/22** inkl. Mini Bag

22/30* inkl. Mini Bag

30/50** inkl. Mini Bag

70/120* inkl. Mini Bag

100/200** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

8/12* inkl. Mini Bag

12/16** inkl. Mini Bag

16/22** inkl. Mini Bag

22/30** inkl. Mini Bag

30/50** inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120* inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

3/5** inkl. Mini Bag

5/8* inkl. Mini Bag

8/12* inkl. Mini Bag

12/16* inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30* inkl. Mini Bag

30/50* inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120* inkl. Mini Bag

Rouge Royal
Marmor
rot mit weißen Adern

Bianco Burligo
Marmor
hellbeige/creme

Verde Alpi
grünlich

120

Splitte
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Größe Lieferform

8/16* inkl. Mini Bag

22/30* inkl. Mini Bag

Artic Green
Quarzit
grün

  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)

 

Größe Lieferform

8/12** inkl. Mini Bag

12/16** inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30** inkl. Mini Bag

30/50** inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

8/16* inkl. Mini Bag

22/30** inkl. Mini Bag

30/50** inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120** inkl. Mini Bag

Marrone
Marmor
rötlich

Porphyr
rotbraun

121

Splitte
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Größe Lieferform

5/8** inkl. Mini Bag

8/12** inkl. Mini Bag

12/16** inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

8/12** inkl. Mini Bag

12/16** inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30* inkl. Mini Bag

30/50* inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

12/16** inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30** inkl. Mini Bag

30/50** inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120* inkl. Mini Bag

Iseo
Marmor
creme/beige

Gallipoli
Kalkstein
rot/braun/grau

Giallo Sienna
Marmor
gelb/weiß

  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)
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  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)

 

Größe Lieferform

8/12** inkl. Mini Bag

12/16** inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30** inkl. Mini Bag

30/50** inkl. Mini Bag

50/70* inkl. Mini Bag

70/120* inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

8/16* inkl. Big Bag

16/32* inkl. Big Bag

Größe Lieferform

32/64** inkl. Big Bag

50/100** inkl. Big Bag

Lariano
Marmor
hellgrau/weiß

Icy Blue
Marmor
bläulich

Zierstein ZEBO
grau-gelb

NEU
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Splitte
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Größe Lieferform

8/16* inkl. Mini Bag

22/30** inkl. Mini Bag

30/50** inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

5/8** inkl. Mini Bag

8/12** inkl. Mini Bag

12/16* inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30* inkl. Mini Bag

30/50* inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120** inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

5/8** inkl. Mini Bag

8/12** inkl. Mini Bag

12/16** inkl. Mini Bag

16/22* inkl. Mini Bag

22/30** inkl. Mini Bag

30/50* inkl. Mini Bag

50/70** inkl. Mini Bag

70/120** inkl. Mini Bag

Porphyr
hellrot

Nero Ebano
Marmor
anthrazit/schwarz

Calitri
Marmor
gelblich
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  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)

 

Größe Lieferform

8/12* inkl. Mini Bag

Größe Lieferform

8/16* inkl. Big Bag

16/25* inkl. Big Bag

Größe Lieferform

5/10** inkl. Mini Bag mit 250 kg

Splitt-Mix
weiß/schwarz

Minensplitt
rot/braun/schwarz

Glas
grün

125

Splitte
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Größe Lieferform

5/10** inkl. Mini Bag mit 250 kg

Größe Lieferform

5/10** inkl. Mini Bag mit 250 kg

Größe Lieferform

5/10** inkl. Mini Bag mit 250 kg

Glas
blau

Spiegelglas
Glas

Glas
weiß/transparent

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)
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  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)

 

Größe Lieferform

70/120* inkl. GiBo

Größe Lieferform

5/10** inkl. GiBo

70/120* inkl. GiBo

Glas
blau

Glas
türkis

Größe Lieferform

8/16 (hoher Feinanteil)** lose

16/32 (hoher Feinanteil)**

32/56 (hoher Feinanteil)**

60/150 (hoher Feinanteil)**

Obernkirchener® Sandstein
gelbgrau

127

Splitte
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Größe Lieferform

16/32** inkl. Big Bag

40/125* lose

90/250* lose

Größe Lieferform

5/8** inkl. Big Bag

8/16 inkl. Big Bag

16/32 inkl. Big Bag

32/56** inkl. Big Bag

80/120 inkl. Big Bag

Diabas
anthrazit/grünlich

Kalkstein
grau/beige/braun

Größe Lieferform

60/120* lose

100/180* lose

Dolomit
hell

  * teilweise nur geringe Mengen auf Lager – im Bedarfsfall bitte nachfragen

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)
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Größe Lieferform

0/8** inkl. Big Bag

Größe Lieferform

0/8** inkl. Big Bag

wassergebundene Wegedecke
anthrazit

wassergebundene Wegedecke
silbergrau

Größe Lieferform

0/8** inkl. Big Bag

wassergebundene Wegedecke
gelb/sand

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)

NEU NEU NEU
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glende-gartenbau.de

Größe Lieferform

0/8** inkl. Big Bag

wassergebundene Wegedecke
silbergrau

** keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage (ca. 3 Wochen)

NEU
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Eine große, wechselnde Auswahl von Findlin-
gen, Felsen, Monolithen und Werksteinen 

sind bei Herfurt ständig erhältlich. Jeder für sich 
ein Unikat mit ganz eigenem Charakter. Oft fin-
den die handverlesenen Einzelstücke als Blick-
fang Verwendung in privaten Gärten. 

Durch Diamantbohrungen lassen sich die Steine 
im Handumdrehen in ein Wasserspiel verwan-
deln. 

Die Materialauswahl ist vielfältig: Marmor und 
Travertin aus Griechenland und der Türkei, Kalk-
stein Lochgestein von den Philippinen und 
Schiefer aus Frankreich, um nur einen kleinen 
Vorgeschmack zu geben. 

Monolithe und Quellsteine  

>
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Größen von 50 – 150 cm  
Material: Sand/Gips

Größen von 80 – 250 cm
Material: Quarzit

Wüstenrose

Arctic Green Monolith

Verde Alpi Findling

Größen von 50 – 150 cm  
Material: Marmor

134
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Größen von 80 – 200 cm 
Material: Marmor

Rouge Royale 
Monolith 

Sunrise Monolith  

White Stripe Monolith

Größen von 50 – 200 cm 
Material: Marmor/Quarzit

Größen von 50 – 200 cm  
Material: Onyx

herfurt.de 135
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Größen von 50 – 200 cm  
Material: Marmor

Lobelia Monolith Arctic White Monolith

Carrara White Monolith

Größen von 80 – 180 cm 
Material: Marmor

Größen von 80 – 250 cm  
Material: Quarzit
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Woodstone Monolith

Schiefer Quellstein

Nero Ebano Monolith

Schiefer Monolith

Größen von 70 – 120 cm, 
Material: Schiefer

Größen von 80 – 200 cm  
Material: Marmor

Größen von 100 – 250 cm  
Material: Schiefer

Größen von 80 – 200 cm  
Material: Gneiss

herfurt.de 137
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Quellsteine Kaskaden
Diabas Findling 
grün

Durchmesser: 40 – 100 cm 
Material: Diabas,  
Oberfläche: gebrochen

Material: Travertin, Marmor, 
Onyx

NEU

NEU

NEU
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Skandinavischer Granitfindling 
rotbunt

Durchmesser: 25 – 150 cm,
Oberfläche: natürlich gerundet

Kalksteinkugel
anthrazit

Durchmesser: ca. 40, 60 und 80 cm

Kalkstein dunkel Felsen 
anthrazit mit weißen Adern

Durchmesser: 25 – 100 cm,
Oberfläche: gebrochen

NEU
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Eine ständig wechselnde Auswahl von unter-
schiedlichen Werksteinen haben wir auf 

Lager vorrätig. 

Einen kleinen Einblick in die vielfältigen Mög-
lichkeiten bieten die folgenden Seiten. Kugeln, 
Sitzblöcke und antike Sandsteintröge in ver-
schiedenen Ausprägungen vervollständigen als 
ausgefallenes Accessoire Ihren Garten.

Individuelle Sonderanfertigungen nach Ihren 
Wünschen und Maßen lassen sich auf Anfrage 
aus fast allen Materialien anfertigen. Je nach 
Herkunft des Materials müssen Sie mit einer 
Lieferzeit zwischen 4 – 12 Wochen rechnen. 

Bitte sprechen Sie uns an. Gerne machen wir 
Ihnen ein individuelles Angebot. 

sonstige Werksteine  

>
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BANERA®-Sitzblock
beige

BANERA®-Sitzblock
beige

NANDI-Sitzblock
grau

Herkunft: Indien
Größe: 40 x 40 x 50 cm
Material: Sandstein 
allseits gesägt, sandgestrahlt 
und gebürstet, Kanten gefast

Herkunft: Indien
Größe: 80 x 40 x 50 cm
Material: Sandstein
allseits gesägt, sandgestrahlt 
und gebürstet, Kanten gefast

Herkunft: Indien
Größe: 40 x 40 x 50 cm
Material: Sandstein 
allseits gesägt, sandgestrahlt 
und gebürstet, Kanten gefast 
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BANERA®-Sitzblock
beige

Herkunft: Indien
Größe: 80 x 40 x 50 cm
Material: Sandstein
Sitzfläche naturgespalten, 
übrige Seiten sauber gespitzt

NANDI-Sitzblock
grau

BANERA®-Sitzblock
beige

Herkunft: Indien
Größe: 40 x 40 x 50 cm
Material: Sandstein
Sitzfläche naturgespalten, 
übrige Seiten sauber gespitzt

Herkunft: Indien
Größe: 40 x 40 x 50 cm oder 
80 x 40 x 50 cm
Material: Sandstein
Sitzfläche naturgespalten, 
übrige Seiten sauber gespitzt

NANDI-Sitzblock
grau

 

NEU

herfurt.de 143

sonstige Werksteine

>



Wasserspiel-Würfel
grau

Wasserspiel, rund groß
grau

Wasserspiel, eckig klein
grau

Wasserspiel, rund klein
grau

Herkunft: China
Größe: ca. 40 x 40 x 40 cm
Material: Granit 
allseits gesägt, poliert,  
Kanten leicht gefast,  
inkl. Bohrung ca. 3 cm

Herkunft: China
Größe: ø ca. 60 cm  
Höhe ca. 15 cm
Material: Granit 
allseits gesägt, OF poliert,  
Kanten leicht gefast,
inkl. Bohrung ca. 3 cm

Herkunft: China
Größe:  ca. 40 x 40 x 10 cm, 
Höhe ca. 15 cm
Material: Granit 
allseits gesägt, OF poliert,  
Kanten leicht gefast,
inkl. Bohrung ca. 3 cm

Herkunft: China
Größe: ø ca. 40 cm  
Höhe ca. 10 cm
Material: Granit 
allseits gesägt, OF poliert,  
Kanten leicht gefast,
inkl. Bohrung ca. 3 cm

NEU

NEU

NEU

NEU
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Granit Brückenplatte 
(gebogen), grau

Granit Brückenplatte 
(gerade), grau

Herkunft: China  
Größe: 200 x 75 x 10 – 12 cm,  
allseits gesägt und sauber 
gespitzt

Herkunft: China  
Größe: 200 x 75 x 10 – 12 cm,  
allseits gesägt und sauber 
gespitzt
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Obernkirchener® 
Sandsteinblock  
gelbgrau

Dolomitblock 
grau/grün

Herkunft: Deutschland
Größe: auf Anfrage / nach Wunsch
Ober- und Unterseite Naturlager 
oder gesägt, Seiten gesägt oder 
gespalten

BANERA®-Sitzbank 3-teilig
beige

Herkunft: Indien
Größe: 165 x 35 x 50 cm,  
allseits gesägt, sandgestrahlt und 
gebürstet, Kanten gefast

auch in NANDI, BURGUNDY und 
GADARI erhältlich

Herkunft: Deutschland
Größe: auf Anfrage / nach Wunsch
Ober- und Unterseite Naturlager, 
Seiten gespalten
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 Basaltkugel 
schwarz

Granitkugel Multicolor 
rot

Herkunft: Indien 
Durchmesser auf Anfrage,
Oberfläche gestockt 

Durchmesser: ca. 40, 60 
und 80 cm

Kalksteinkugel
anthrazit

Herkunft: China 
Durchmesser auf Anfrage,
Oberfläche gestockt 

Granitkugel 
schwarz

Herkunft: China 
Durchmesser auf Anfrage,
Oberfläche poliert

Sandsteinkugeln 
beige

Herkunft: Indien 
Durchmesser auf Anfrage,
Oberfläche poliert

Sandsteinkugel 
beige

Herkunft: Indien 
Durchmesser auf Anfrage,
Oberfläche geschliffen

NEU

NEU
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Sandsteintrog, antik  
rot oder gelbgrau

Herkunft: Deutschland 
verschiedene Formate

Herkunft: Italien
verschiedene Materialien 
Größe: 60 – 120 cm

Scalea Monolith

NEU
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Granit-Trog
grau

BANERA® Sun Lounger

Granit-Brunnen mit Säule
grau

Maße und Bearbeitung 
nach Wunsch

Herkunft: Indien
165 x 60 x 60 cm

Herkunft: China
inkl. Bohrung für Wasserlauf

NEU

NEU
NEU
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Historische Sandsteinbrunnen

4-5-teilig, Einzelstücke
Lagerbestand auf Anfrage

NEU
NEU
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AKEMI®:
Reinigung, Schutz und Pflege von Naturstein

tubag – eine Marke der  
quick-mix-Gruppe:
Hochwertige Baustoffe aus Trass 

kiesfix:
Kiesstabilisierungsgitter von ECCOgravel®

RootBarrier BV:
GaLa-Vlies T100 bzw. DuPont® Plantex Gold 
Unkrautschutzvlies

Terra Level:
Plattenlager für das langfristige Verlegen von 
Platten aus Naturstein, Keramik und Beton

Maks:
Gabionen individuell gestaltbar durch Bestü-
ckung mit unterschiedlichen Materialien

Royal Grass®:
UV-beständiger und farbechter Qualitäts- 
Kunstrasen für den hohen Anspruch

Zusatzprodukte  

>
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AKEMI stellt seit über 80 Jahren chemische 
Produkte zur Behandlung von Kunst- und Natur
steinen her. Aufgrund der jahrzehntelangen 
Erfahrung ist der weltweit führende Partner  
von steinverarbeitenden Betrieben.

Durch intensive Forschung und Entwicklung 
wird unser umfangreiches Produktprogramm 
ständig optimiert und erweitert. Modernste Pro-
duktions- und Abfüllanlagen sowie laufende 
Kontrolle sichern das sehr hohe Qualitätsniveau 
der AKEMI-Produkte.

Ihr kostbarer Naturstein verdient die Behand-
lung mit unseren Profi-Erzeugnissen. AKEMI-Pro-
dukte zur Reinigung, zum Schutz und zur Pflege 
von Natursteinen erhalten Sie bei HERFURT.

Es wird dringend empfohlen, sich bei der Ver
arbeitung der Materialien an die Vorgaben und 
Hinweise der Firma Akemi zu halten. Einen Link 
zum Download für die Merkblätter der jeweili-
gen Produkte finden Sie auf: www.herfurt.de

AKEMI®  
Steinprogramm

Infos und Merkblätter auf www.herfurt.de 155
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Steinreiniger Zementschleier
entferner

Anti-Grün-Power Anti-Grün Longlife

Schwach alkalisches, hoch konzentriertes Reini-
gungsmittel, frei von Phosphaten und Laugen, 
biologisch abbaubar, lebensmittelunbedenk-
lich (bestätigt durch externes deutsches Prüf
institut)

ANWENDUNG:
■	 �Für die gründliche Säuberung von 

Bauschmutz, entfernt Steinpflege- und 
Wachsschichten, leichten Zementschleier, 
Öl- und Fettschmutz, Ruß- und Teerflecken, 
Reste von Kunststofffarben sowie Putze auf 
allen Natur- und Kunststeinen wie Marmor, 
Travertin, Terrazzo, Granit, Ziegel- und Cot-
toplatten, Fliesen, Sichtbeton, Feinstein-
zeug.

Säurehaltiges, konzentriertes Reinigungsmittel, 
biologisch abbaubar

ANWENDUNG:
■	 Starker Reiniger zum Entfernen von Mörteln, 
Kalkresten, Ausblühungen sowie Zementschlei-
ern und anderen hartnäckigen Ablagerungen 
auf Fliesen, Natur- und Kunststein. 

  Nicht für Kalkstein und andere 
säureempfindliche Steine geeignet!

Schnelles und hochwirksames, leicht alka
lisches Reinigungsmittel, frei von Lösungs
mitteln

ANWENDUNG:
■	 Entfernt sofort und gründlich natürliche 
Beläge, Verfärbungen durch Blüten und Blätter, 
Vogelkot und andere starke Verunreinigungen 
von Grabsteinen, Einfriedungsmauern, Geh-
wegplatten und anderen Steinflächen wie 
Marmor, Granit, Beton u. a. Natursteinen.

Wasserverdünnbares Reinigungskonzentrat, 
frei von Chlor, Säuren, Laugen und Lösungsmit-
teln

ANWENDUNG:
■	 Zur dauerhaften Beseitigung von Grünbelä-
gen auf Natur- und Kunststeinen (wie Marmor, 
Granit, Sandstein, Klinker, Feinsteinzeug, 
Betonwerkstein) im Außenbereich. Das Pro-
dukt ist besonders geeignet für Terrassenplat-
ten, Fassaden, Treppen und Mauern. Auch 
hervorragend einsetzbar auf Holz (Sichtschutz
wände, Terrassen) und Dachziegel. Die Wir-
kung hält bis zu einem Jahr an und beugt 
daher der Neubildung von Grünverschmutzun-
gen dauerhaft vor.

>
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Öl- und Fettentferner-
paste (Stein)

Rostentferner Graffiti-Entferner Anti-Graffiti

Cremige, leicht auftragbare Paste mit Absorti-
onsmittel

ANWENDUNG:
■	 �Zum Entfernen von Fett-, Öl- und Wachs

flecken sowie Randzonenverfärbungen 
durch Weichmacher von Silicon-Dichtstoffen 
aus allen Natur- und Kunststeinen, Keramik-
flächen sowie Cottobelägen.

Säurehaltiges, konzentriertes Reinigungsmittel, 
salzsäurefrei, biologisch abbaubar

ANWENDUNG:
■	 Zum mühelosen Entfernen von Rostflecken 
und Rostläufern von säurefesten Natur- und 
Kunststeinen. Weiterhin werden rostige Metal-
leinlagerungen in Natursteinen (Granit) selbst-
tätig umgewandelt mit langanhaltender 
Schutzwirkung.  

  Nicht für Kalkstein und andere säure-
empfindliche Steine geeignet!

Gelartiges, hochwirksames Lösungsmittel
gemisch

ANWENDUNG:
■	 Entfernung von Graffiti-Farben und Filzstift-
malereien von ungeschützten, lösungsmittel
unempfindlichen Untergründen wie Natur- und 
Kunststein, Beton und Metall.

Wässrige Emulsion, die als Schutzbeschichtung 
aufgetragen wird

ANWENDUNG:
■	 Zum vorbeugenden Schutz von Fassaden, 
Bauwerken, Denkmälern usw. aus minerali-
schen, saugenden Baustoffen wie Natur- und 
Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker. Graffiti, Farb-
schmierereien und Filzstiftfarben lassen sich 
leicht entfernen.

>
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Anti-Fleck Farbtonvertiefer Stein-Imprägnierung Steinsiegel Seidenglanz

Imprägnierung auf Siliconbasis mit Spezialwir-
kung, lebensmittelverträglich (bestätigt durch 
externes deutsches Prüfinstitut). Eintreten der 
Schutzwirkung (20 °C): 24 – 48 h

ANWENDUNG:
■	 �Wasser-, fett- und ölabweisende Spezial

imprägnierung zum Schutz von Boden, 
Tisch- und Arbeitsplatten aus saugfähigem 
Natur- und Kunststein (z. B. Marmor, Soln
hofener Platten, Sandstein, Feinsteinzeug) 
im Innen- und Außenbereich. Verschmut-
zungen werden abgehalten oder lassen sich 
wesentlich leichter entfernen, der Stein 
bleibt atmungsfähig.

Imprägnierung mit hervorragender Farbton
vertiefung, lebensmittelunbedenklich (bestä-
tigt durch externes deutsches Prüfinstitut). 
Eintreten der Schutzwirkung (20 °C): ca. 24 h

ANWENDUNG:
■	 Witterungsbeständiges Produkt mit Lang-
zeitwirkung für innen und außen. Erzeugt 
einen „Nasseffekt” ohne Glanz zu bilden.  
Wirkt wasser- und schmutzabweisend. Beson-
ders geeignet für raue und saugfähige Natur- 
und Kunststeine.

Imprägnierung auf Silikonbasis

ANWENDUNG:
■	 Dringt tief in den Stein ein, macht diesen 
wasserabweisend, ohne die Dampfdurchlässig-
keit zu beeinträchtigen, schützt Fassaden 
gegen Schlagregen, lässt Wasser abperlen und 
ist schmutzabweisend.

Lösungsmittelhaltige Versiegelung aus hoch-
wertigen Acrylharzen, witterungsbeständig, 
vergilbungsfrei

ANWENDUNG:
■	 Die farblose Versiegelung mit Langzeit-
schutz. Das Produkt ist wasserfest, schmutz
abweisend. Dient zur Versiegelung von porö-
sen und saugfähigen Flächen, lässt Farbe und 
Struktur intensiver erscheinen. Die geschlosse-
ne Oberfläche macht den Stein pflegeleichter 
und wird bevorzugt im Innenbereich einge-
setzt.

>
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Stein- und Marmorkitt 
1000 S

Marmorsilicon Akepox 2030

Pastöser, steifer Steinkitt, verändert seine Kon-
sistenz durch Verrühren nicht, behält seine 
Standfestigkeit auch bei höheren Temperatu-
ren

ANWENDUNG:
■	 �Zur Verkittung und Verklebung von Natur-

steinen im vertikalen Bereich, zum Model-
lieren von Ecken und Kanten und zum 
Füllen größerer Löcher.

Luftfeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-
Fugendichtstoff auf Basis Siliconkautschuk, 
garantiert keine Randzonenverfärbung, reiß-
fest, neutral vernetzend, 12 Monate lagerfähig

ANWENDUNG:
■	 Speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen 
im Bereich Natur- und Kunststein, wie Marmor, 
Granit, Quarzit, Sandstein, Terrazzo u. ä. Auch 
sehr gute Haftung auf Putz, Keramik, Glas, Holz, 
vielen Metallen und Kunststoffen.
Auch für Dehnungs- und Anschlussfugen im 
Unterwasserbereich in Schwimmbecken, in 
Saunen und Nassraumbereichen.
   Nicht für Trinkwasserbehälter und 
Aquarien!

Cremiger 2K-Konstruktionskleber, nach ca. 
8 – 10 h (20 °C) belast- und bearbeitbar, 
lösungsmittelfrei, witterungsbeständig

ANWENDUNG:
■	 Für konstruktive Verklebungen in vertikalen 
Bereichen. Sehr gute Haftung auf feuchten 
Steinen, Aluminium und sonstigen Metallen 
sowie Natur-und Kunststeinen.
Mischungsverhältnis 2:1

>
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Mit der Marke tubag bietet die quick-mix-Grup-
pe ein starkes, leistungsfähiges Produktpro-
gramm. 
Bereits seit 1922 werden unter dem Namen 
tubag hochwertige Baustoffe aus Trass herge-
stellt. 

Dank der Trass-Eigenschaft, Kalk zu binden, bie-
ten tubag-Produkte seit Jahrzehnten einen 
zusätzlichen Schutz vor Verfärbungen und Aus-
blühungen bei Natursteinflächen. 
Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über 
die Marke tubag und die vielseitigen Anwen-
dungsmöglichkeiten, die tubag-Produkte bieten.

tubag – eine Marke der  
quick-mix-Gruppe:
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Trasszement original 40 L 
TZ-o

Trasszement spezial 
TZ-s

Trass-Compound für 
Einkornmörtel 
TCE 

Trass-Zement-Mörtel* 
TZM

Puzzolanzement mit 40 % original tubag Trass.

ANWENDUNG:
■	 ��Zur Herstellung von geschmeidigen, gut ver-

arbeitbaren und widerstandsfähigen Bau-
stellenmörteln z. B. Vormauerwerk und Ver-
legemörtel. Insbesondere für die Verlegung 
von empfindlichen Natursteinbelägen und 
keramischen Bodenbelägen bzw. Platten,  
da die Gefahr der Kalkausblühungen 
gemindert wird.

Bindemittel mit 50 % original tubag Trass und 
besonderen Additiven (PAN 56).

ANWENDUNG:
■	 ��Zur Herstellung von geschmeidigen, gut 

verarbeitbaren und widerstandsfähigen 
Baustellenmörteln im Außen- und Innen
bereich.

■	 �Insbesondere für die Verlegung von hoch-
empfindlichen und verfärbungsgefährdeten 
Natursteinbelägen sowie keramischen 
Bodenbelägen bzw. Platten.

Basismischung mit Zement, Trass und beson
deren Additiven. 

ANWENDUNG:
■	 �Für mittlere Belastungen. 
■	 �Die Tragfähigkeit ist bei starker Verkehrs

belastung eingeschränkt.

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natur-
steine und als Verlegemörtel für Naturwerk-
steinplatten, Stufen sowie Pflastersteine.

ANWENDUNG:
■	 ��Zur Herstellung von Verlegemörtel für 

Naturwerksteinplatten und Stufen,  
für Fliesen und keramische Platten.

■	 �Als Mauermörtel für Mauerwerk der 
Mörtelgruppe MG III.

■	 �Als Zementputzmörtel der Mörtelgruppe  
P III bei Handverarbeitung.

* Von dem Material befinden sich teilweise nur geringe Mengen auf 
Lager. Bitte fragen Sie im Bedarfsfall nach Verfügbarkeit und Liefer-
form.
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Trass-Drainagemörtel 
TDM

Trass-Haftschlämme 
TNH rapid

Trass-Kalk-Mörtel** 
TKM

Naturstein-Verlegemörtel** 
NVL 300

Trasszementgebundener Fertigmörtel zur Ver-
legung von Pflaster und Natursteinplatten im 
Außenbereich. 

ANWENDUNG:
■	 ��Zur Herstellung wasserdurchlässiger und 

gebundener Tragschichten.
■	 �Für Natur-, Betonsteinpflaster und Natur-

steinplatten.
■	 �Geeignet für die Nutzungskategorien N1, N2 

gem. ZTV Wegebau.
■	 �Für außen.

Graue, schnell erhärtende Haftschlämme zur 
Verbesserung des Haftverbundes zwischen 
Pflasterstein bzw. Platte zum Bettungsmörtel.

ANWENDUNG:
■	 ��Zur vielfachen Verbesserung des Haft

verbundes bei Verlegung von Natur- oder 
Betonwerksteinen und Platten.

Zur Verwendung als Mauermörtel für alle Mau-
ersteine. Zum Versetzen und Verlegen von wei-
chen Naturwerksteinen wie z. B. Tuffstein, 
Sandstein u. ä.

ANWENDUNG:
■	 ��Zur Herstellung von Mauermörtel für alle 

Mauersteine wie z. B. Ziegel, Kalksandsteine, 
Leichtbetone, Bimssteine und Natursteine.

■	 ��Als Versetzmörtel für Steinmetzarbeiten und 
Pflasterdecken im Bereich normaler Bean-
spruchung als Hand-Putzmörtel für innen 
und außen.

■	 ��Besonders gut zur Altbausanierung, bei 
Denkmalpflegeobjekten und im modernen 
biologischen Hausbau.

Dickbettmörtel zum Ansetzen und Verlegen 
von Natursteinen und -platten mit gleichzeiti-
ger Fugengestaltung.

ANWENDUNG:
■	 ��Zum Verlegen von Natursteinen und -platten 

(Porphyr, Solnhofener, Schiefer, Sandstein, 
Jura-Marmor u. a.) im Dickbettverfahren.

■	 ��Für Bodenbeläge, Terrassen, Treppenstufen, 
Treppenpodeste, Fensterbänke.

 

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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PUR-Binder** 
GaLaKreativ

Einkomponentiger, lösemittelfreier Polyur
ethan-Binder für Kiesel- und Natursteine sowie 
Quarzsande.
1-kg-Flasche erhältlich in dekorativer Präsen
tationsbox (4 Flaschen je Box).

ANWENDUNG:
■	 �Für die Herstellung gebundener, wasser-

durchlässiger Schichten.
■	 �Zur Herstellung von zement- und wasser

freien Bettungs- und Ausgleichsmörtel.
■	 �Für die dekorative Gartengestaltung.
■	 �Für den Bodenbereich.
■	 �Für außen und innen.

Pflasterfugenmörtel** 
PFF

Wasserdurchlässiger Fugenmörtel. Fix und fer-
tig gemischt und vakuumverpackt. 
Zum klassischen Einschlämmen. Einfache und 
rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Tech-
nology (ECT). Zur Verfugung von Alt- und Neu-
pflaster. Kehrmaschinengeeignet. Farbtöne: 
sand, steingrau, basalt, nachtschwarz.

ANWENDUNG:
■	 �Zur Neuverfugung und Instandsetzung von 

Pflaster und Natursteinplatten sowie Klin-
kerbelägen.

■	 �Für überwiegende Fußgängerbelastung. 
Geeignet für die Nutzungskategorie N1 gem. 
ZTV Wegebau.

Pflasterfugenmörtel** 
PFL

Pflasterfugenmörtel** 
PFM

3-komponentiger, kunstharzgebundener, 
wasserdurchlässiger Fugenmörtel.
Zur Verfugung von Alt- und Neupflaster. Stark 
wasserdurchlässig. Kehrmaschinengeeignet. 
Farbtöne: sand, steingrau, basalt.

ANWENDUNG:
■	 �Zur Neuverfugung und Instandsetzung von 

Pflaster und Natursteinplatten sowie Klin-
kerbelägen.

■	 �Für überwiegende Fußgängerbelastung. 
Geeignet für die Nutzungskategorie N1 gem. 
ZTV Wegebau.

2-komponentiger, kunstharzgebundener, 
wasserdurchlässiger Fugenmörtel.
Zur Verfugung von Alt- und Neupflaster. Stark 
wasserdurchlässig. Kehrmaschinengeeignet. 
Alle Komponenten im praktischen Eimer.  
Farbtöne: sand, steingrau, basalt.

ANWENDUNG:
■	 �Zur Neuverfugung und Instandsetzung von 

Pflaster und Natursteinplatten sowie Klin-
kerbelägen.

■	 �Für leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t. 
Geeignet für die Nutzungskategorie N2 gem. 
ZTV Wegebau.

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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Trass-Fugenmörtel für 
Polygonalplatten** 
TFP 

Pflasterfugenmörtel** 
PFV 30

Pflasterfugenmörtel** 
PFN

Wasserundurchlässiger, flexibler Fugenmörtel. 
Besonders geeignet für breite Fugen bis 5 cm, 
z. B. bei Polygonalplatten. Mit guten Haftungs-
eigenschaften an den Steinflanken.  
Farbton: grau.

ANWENDUNG:
■	 �Zur Vermeidung von Querrissen bei beson-

ders breiten Fugen.
■	 �Zur sauberen Verfugung von Natursteinplat-

ten und Betonwerksteinplatten.
■	 �Für überwiegende Fußgängerbelastung. 

Geeignet für die Nutzungskategorie N1 gem. 
ZTV Wegebau.

■	 �Zur dekorativen Gestaltung von Terrassen, 
Plätzen und Wegen.

3-komponentiger, kunstharzgebundener, 
wasserdurchlässiger Fugenmörtel. 
Zur Verfugung von Alt- und Neupflaster. 
Kehrmaschinengeeignet.  
Farbtöne: sand, steingrau, basalt.

ANWENDUNG:
■	 �Zur Neuverfugung und Instandsetzung von 

Pflaster und Natursteinplatten sowie Klin-
kerbelägen.

■	 �Für Flächen mit starker Verkehrsbelastung 
mit geeignetem Unterbau.

■	 �Nach WTA Merkblatt 5.21 für eine zwei-
schichtige Fugenfüllung geeignet.

■	 �Nicht für Brunnenverfugungen geeignet.

Trasszementgebundener Pflasterfugenmörtel 
für Natur- und Betonsteinpflaster. 
Einfache und rationelle Verarbeitung durch 
Easy Clean Technology (ECT). Wasserundurch-
lässig. Farbtöne: hellgrau, anthrazit, beige.

ANWENDUNG:
■	 �Zur dekorativen Gestaltung von Terrassen, 

Plätzen und Wegen, die dauerhaft gegen 
Unkrautwuchs geschützt werden sollen.

■	 �Für die Ausbildung von Entwässerungs
rinnen.

■	 �Für leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t. 
Geeignet für die Nutzungskategorie N2 gem. 
ZTV Wegebau.

 

** Lieferzeit und Lieferform auf Anfrage
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kiesfix® Kiesstabilisierungsgitter 
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Kies und Splitt erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit im Garten und auf öffentlichen 
Flächen.

Unsere Kiesstabilisierungsgitter von kiesfix® 
eignen sich hervorragend zur Gestaltung von 
Gartenwegen, Auffahrten und Terrassen, wenn  
Sie eine Alternative zu klassischen Bodenplatten 
oder Pflastersteinen suchen. Durch die Waben-
struktur mit thermisch verleimtem und wasser-
durchlässigem Geotextil stabilisiert kiesfix® 
Splitt und Kies und ermöglicht so ein angeneh-
mes Laufgefühl, ohne Pfützenbildung und 
Niveauunterschiede.

 
Die Vorteile auf einen Blick:
·	 Anwendung bis 3,5 Tonnen
·	 verhindert Pfützenbildung
·	 angenehm zu begehen
·	 fester Stand für Gartenmöbel
·	 frostbeständig

Die Abgabe erfolgt stückweise. Eine Platte 
(120 x 160 cm) zu 1,92 m2.
Das Material lässt sich, bspw. mit Hilfe einer 
Stichsäge, leicht individuell zuschneiden.
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Die großflächige Ausbringung von Splitten und 
Kieseln zur Gestaltung individueller Steingärten 
oder auch nur einzelnen Beeten im Garten 
erfreut sich großer Beliebtheit. 

Um die Gestaltung möglichst lange pflegeleicht 
und unkrautfrei zu halten, empfehlen wir GaLa-
Vlies T100 bzw. DuPont® Plantex Gold Unkraut-
schutzvlies von Root Barrier BV. 

Die Vorteile auf einen Blick:
·	 durchlässig für Wasser, Luft und Nährstoffe
·	 einfach zu schneiden und zu verlegen
·	� zuverlässige Trennung von Unterbau und 

Abdeckmaterial
·	 Schnittstellen fransen nicht aus
·	 vollständig recyclebar
·	� auch für Rindenmulch oder Holzterrassen 

geeignet

Root Barrier BV –  
GaLaBau Systeme
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TERRA LEVEL®  
flexibel – schnell – sauber 

TERRA LEVEL® bietet innovative Lösungen für 
das stabile, qualitativ hochwertige und lang-
fristige Verlegen von Platten aus Naturstein, 
Keramik und Beton. 
TERRA LEVEL® Plattenlager sind aus Spezial-
kunststoff angefertigte kreisförmige Schei-
ben, auf denen ein aus vier Stegen bestehen-
des Fugenkreuz angebracht ist. Individuelle 
Aufbauhöhen sind in cm und mm Schritten 
problemlos möglich. Sie werden eingesetzt, 
um alle Arten von Platten OHNE Verklebung 
und OHNE Splitt verlegen zu können.
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TL1 – Terra Level 1 cm
Fugenbreite 3 mm
Durchmesser 120 mm
Fugensteghöhe 14 mm
Stapelbar in cm-Schritten  
von 1 bis über 20 cm

TERRA LEVEL® Plattenlager können bei jeder 
gewünschten Aufbauhöhe und zum Ausgleich 
eines Gefälles eingesetzt werden. Individuelle 
Aufbauhöhe wird durch Stapelung des Platten-
lagers im 90°-Versatz erreicht. Das Produkt 
verriegelt ineinander und bietet somit optima-
le Stabilität. Ein großer Vorteil liegt in der 
Flexibilität der Einsatzmöglichkeiten, z. B. ist 
die Verlegung in Bahnen durch Entfernen 
einer Fuge (T-Fuge) möglich. Darüber hinaus 
können Randlager (mit oder ohne Fuge) durch 
Halbieren je nach Einsatz selbst zugeschnitten 
werden.

TL2 – Terra Level 3 cm
Fugenbreite 3 mm
Durchmesser 120 mm
Fugensteghöhe 10 mm
Stapelbar

TERRA LEVEL® Block wurde konzipiert um 
Arbeitsabläufe zu verkürzen und Kosten zu 
sparen. Der Block kann ab 5 cm Aufbauhöhe 
eingesetzt werden und muss aufgrund der 
Rutschfestigkeit oben und unten mit TERRA 
LEVEL® 1 cm abgeschlossen werden.

TL3 – Terra Level Ausgleichsplättchen  
1 mm
Stapelbar in jeder Ecke von 1-10 mm

Mit TERRA LEVEL® Ausgleichsblättchen  
1 mm ist einfaches Nivellieren möglich. 
Abweichende Plattenstärken, Unebenhei-
ten des Untergrundes und leichtes Gefäl-
le können von 1 mm bis 10 mm pro 
Plattenecke ausgeglichen werden. Aus-
gleichsblättchen werden durch Zentrier-
ringe fixiert.

Die Vorteile auf einen Blick:
·	 schnelle Verlegung
·	� Aufbauhöhen von ein bis über  

20 Zentimeter
·	 geringe Dachlast
·	 Splitt- oder Sandbett entfällt
·	� schneller Zugang zu Abdichtungen, 

Versorgungsleitungen etc.
·	� ständige Unterlüftung (Platten liegen 

durchgehend trocken)
·	 keine Frostschäden
·	� maximale Entwässerung durch  

offene Fugen
·	 kein Unkraut- und Ungezieferbefall
·	�� Gefälle können stufenlos ausgeglichen 

werden 
·	�� sorgenfreier und langlebiger 

Belagaufbau
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Gabionen sind mit Steinen gefüllte Drahtgitter-
körbe, die sowohl im Garten- und Landschafts-
bau, als auch im Wasser-, Straßen- und Wegebau 
Anwendung finden.

Ihre Funktion variiert dabei und ersetzt man-
cherorts z. B. die klassische Trockenmauer. In 
öffentlichen Bereichen dienen sie oft als 
Böschungsbefestigung, Lärmschutzanlage oder 
Stützmauer um ein Gefälle abzufangen. In priva-
ten Gärten werden sie gerne als Zaunelement 
und Sichtschutz genutzt, haben oft auch dekora-
tiven Charakter und sind durch Bestückung mit 
unterschiedlichen Materialien individuell zu 
gestalten. 

Edelstahlgabionen haben den Vorteil gegenüber 
handelsüblichen, verzinkten Gabionen, dass sie 
nicht rosten und mit Hilfe bspw. eines Bolzen-
schneiders, auf Ihr persönliches Wunschmaß 
gebracht werden können. 

Für nähere Informationen sprechen Sie uns an. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles 
Angebot.

MAKS Edelstahlgabionen

200 cm x 22 cm x 100 cm 200 cm x 22 cm x 150 cm 200 cm x 22 cm x 180 cm 200 cm x 22 cm x 200 cm

 

Die Gabionen sind in folgenden Abmessungen 
(L x B x H) erhältlich:
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MAKS Edelstahleinfassungen
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MAKS Edelstahleinfassungen sind ideal zur 
Abgrenzung verschiedener Materialien im Gar
ten- und Landschaftsbau, aber auch auf öffentli-
chen Flächen geeignet. So ist es möglich bspw. 
Kies- oder Splittwege exakt und unauffällig von 
der Rasenfläche zu trennen, ohne Niveauunter-
schiede in Kauf nehmen zu müssen. Durch die 
hohe Biegsamkeit bei gleichbleibender Stabilität 
ist es  
möglich im Handumdrehen auch runde Beete 
anzulegen. Der Radius wird durch einfaches bie-
gen individuell angepasst ohne das die Profile 
brechen. Selbstverständlich sind die 
Edelstahleinfassungen nicht rostend und somit 
langlebig. 

Die MAKS Edelstahleinfassungen sind in zwei 
Größen erhältlich:
·	� 190 x 6 cm zum Einfassen von Kies- und Splitt

wegen sowie Rasen als begehbare Flächen
·	� 190 x 10 cm zum Einfassen von Pflastersteinen  

und befahrbaren Flächen

Die Abgabe erfolgt in Verpackungseinheiten mit 
jeweils 5 St. (9,5 lfm) inkl. Nägel und Schrauben 
zum fixieren bzw. Verbinden einzelner Elemen-
te.
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Royal Grass® Kunstrasen wurde speziell mit dem 
Ziel entwickelt, ihn bestmöglich wie Naturrasen 
aussehen zu lassen ohne dessen Nachteile, wie 
mähen, wässern und düngen. Er eignet sich für 
die Verwendung in Gärten, öffentlichen Grünan
lagen, auf Dachterrassen und bietet viele weite-
re Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung.

Royal Grass® konzentriert sich seit 2003 voll
ständig auf die Entwicklung, Herstellung und 
Vermarktung von Kunstrasen mit weltweiter 
Lieferung aus den Niederlanden in mehr als 45 
Ländern. Der Kunstrasen wird mit den besten 
Rohstoffen von europäischen Fabrikanten produ-
ziert. Herstellungsort des Qualitäts-Kunstrasens 
ist das niederländische Genemuiden.

Sie möchten, dass der Rasen pflegeleicht ist, 
natürlich aussieht, nachhaltig hergestellt wird 
und sich herrlich weich anfühlt? Mit dem Fach-
wissen von Rohstoffen und modernen Produkti-
onstechniken ist Royal Grass in der Lage, dies zu 
realisieren. Das Produkte wird fortwährend ver-
bessert, mit dem Ziel, den natürlichsten Kunstra-
sen der Welt herzustellen.

Die Faserentwicklungen, die bereits bei der drit-
ten Generation von Kunstrasen verwendet wer-
den, machen die Basis der Qualität von Royal 
Grass® aus:
·	� ausgewählte PE Rohstoffe von hoher Qualität, 

die sich in der Praxis bewiesen haben.
·	  �aufgrund der UV-Beständigkeit und Farbecht-

heit kommt es nicht zu Verfärbungen des 
Rasens.

·	  �100 % sicher: Es sind keine Schwermetalle 
wie Blei, Zink oder andere enthalten, die für 
den Konsumenten gefährlich sein könnten.

Royal Grass – Kunstrasen in Perfektion
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Mengen, Ergiebigkeiten und 
Maßtoleranzen

Pflastersteine werden in der Regel lose verladen 
und nach Tonnen abgerechnet. Sollte ein Abkip-
pen vor Ort nicht möglich sein, bieten wir bei den 
meisten Materialien auch eine Verpackung in Big 
Bags an. Eine Verwiegung kann erst ab 0,5 t erfol-
gen. Erforderlichenfalls können Sie Kleinstmen-
gen auch stück- bzw. eimerweise abnehmen. 
Bei den angegebenen Ergiebigkeiten handelt es 
sich um unverbindliche Richt- und Erfahrungswer-
te, die durch viele Faktoren beeinflusst werden. 
Die jeweilige Verlegeart und das Geschick jedes 
einzelnen Steinsetzers wird die Ergiebigkeit vor 
Ort beeinflussen.
Kiesel, Splitte, Felsen, Findlinge und Trockenmau-
ersteine werden jeweils in den genannten Liefer-
formen abgegeben und berechnet. Andere Men-
geneinheiten können Sie sich gerne von uns 
anbieten lassen.
Die Bodenplatten werden nach m2 abgerechnet 
und können, sofern sie nicht inkl. voller Verpa-
ckungseinheiten angeboten und abgerechnet 
werden, entsprechend des jeweiligen Platten
formats bei uns bezogen werden. 
Polygonalplatten setzen sich pro Quadratmeter 
aus kleineren und größeren Platten zusammen. 
Sowohl bei den jeweiligen Verpackungseinheiten, 
als auch beim späteren Verlegen werden die klei-
neren Platten zum Ausfüllen der Zwischenräume
 verwendet. Wenn eine engfugige Verlegung 

gewünscht ist, müssen viele Platten bearbeitet 
werden, sodass die fertig verlegte Fläche kleiner 
ausfallen kann, als die bezogene Menge.
Bodenplatten mit einer spaltrauen Oberfläche 
und einer kalibrierten Unterseite haben wesent-
lich geringere Höhenunterschiede als rein gespal-
tenes Material. Trotz der Spalttoleranzen ist die 
Verlegung durch die einheitliche Stärke einfacher 
und kostengünstiger.

Verarbeitung von Naturstein-
produkten
Bei den angebotenen Natursteinen handelt es 
sich um faszinierende Naturprodukte. Die Farbe, 
Struktur und Textur eines Gesteins wird von den 
unterschiedlichen Mineralien und deren räumli-
cher Verteilung bestimmt. Jeder Stein ist ein Uni-
kat, jede Lieferung ist einzigartig! Struktur-
schwankungen, Farbunterschiede und Einschlüsse 
sind kein Mangel, sondern unterstreichen den 
Reiz des Natursteins. Jede Produktionscharge ist 
unterschiedlich, deshalb empfiehlt es sich bei der 
Verlegung stets aus verschiedenen Verpackungen 
bzw. Verpackungslagen zu mischen, um ein ein-
heitliches und homogenes Erscheinungsbild zu 
erreichen.
Bei gebrauchten Pflastersteinen versuchen wir die 
Fremdanteile durch Siebung und Handsortierung 
so gering wie möglich zu halten. 
Fremd-, Schmutzanteile bis zu 10 % und Pflaster-
steine mit Maßabweichungen beim Altpflaster 
berechtigen nicht zur Reklamation. Gebrauchtes 
Pflaster entspricht generell nicht der EN.

Die Verarbeitung von Natursteinen sollte aus-
schließlich mit dafür geeigneten und verfärbungs-
freien Materialien vorgenommen werden. Bei der 
Verlegung sollten zudem hochdrainfähige Bet-
tungsmaterialien mit einer kapillarbrechenden 
Wirkung zum Einsatz kommen. Das Oberflächen-
wasser muss ebenso, wie die von unten eindrin-
gende Feuchtigkeit abgeführt werden, da durch 
beide die Optik der Fläche beeinflusst werden 
kann. Bei allen Belagsflächen sollte eine Randein-
fassung vorgesehen werden, die den Rückfluss 
von Wasser in den Verlegeuntergrund verhindert. 
Empfehlungen zur Verarbeitung, Pflege und Rei-
nigung unsererseits sind grundsätzlich unverbind-
lich. Ein Anspruch auf Haftung im Schadensfall 
resultiert daraus nicht.

© Eckstein-garten.de
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Transport / Lieferung
Sie können alle Materialien von unserem Zentral-
lager in Berlin Steglitz-Lichterfelde selbst abholen 
oder durch unsere LKW anliefern lassen. Gerne 
bieten wir Ihnen unsere Produkte auch ab unse-
ren Lagern in Berlin oder Liebschützberg an.
Lose verladene Materialien werden mit LKW-Kipp-
fahrzeugen angeliefert und abgekippt. Auch klei-
nere Mengen werden dabei meist mit großen 
Fahrzeugen ausgeliefert und können nur nach 
hinten gekippt werden. Sollte es vor Ort Zufahrts-
beschränkungen geben sind unsere Mitarbeiter 
im Voraus zu informieren.

Sollte ein Abkippen vor Ort nicht möglich sein, 
bieten wir bei den meisten lose lagernden Materi-
alien auch eine Verpackung in Big Bags an. Diese 
können ebenso wie die palettierten Waren, wie 

bspw. Blockstufen, Bodenplatten und Palisaden 
vor Ort entladen werden. 
Wenn eine Entladung vor Ort nicht möglich ist, 
organisieren wir für Sie gerne die Anlieferung  
per Spedition inkl. Kranentladung. Bitte sprechen 
Sie uns an.

Sollte doch mal etwas nicht in Ordnung sein…
Falls es doch mal zu Beanstandungen kommt, bit-
ten wir Sie offensichtliche Mängel unverzüglich 
nach der Anlieferung schriftlich an uns zu über-
mitteln. Sollten die Mängel zu einem späteren 
Zeitpunkt auftreten, müssen wir vor dem Beginn 
der Weiterverarbeitung informiert werden. Sollte 
der Mangel während der Verarbeitung auftreten, 
sind die Arbeiten ebenfalls bis zur Freigabe durch 
unser Haus einzustellen.

© gartentraeume-boesche.de© www.garten-sturm.de
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Sonderbestellungen
Sollten wir einmal nicht die passenden Materiali-
en in den gewünschten Formaten und/oder Ober-
flächenbeschaffenheiten am Lager haben, besteht 
die Möglichkeit individueller Anfertigungen. Je 
nach Herkunft des Materials liegt die Lieferzeit 
zwischen ca. 3 und 14 Wochen. Gerne zeigen wir 
Ihnen in einem persönlichen Gespräch die vielfäl-
tigen Ver- und Bearbeitungsmöglichkeiten unter-
schiedlicher Natursteine.

Zahlungsweise
Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, ist eine 
Barzahlung bei Anlieferung der Ware erforderlich. 
Bei Abholung in Hannover oder Berlin ist auch 
eine Zahlung per EC-Karte möglich. Geschäftskun-
den können bei unseren Mitarbeitern eine Zah-
lung auf Ziel beantragen.

Haftungsausschluss 
Die Verarbeitung von Natursteinen sollte stets 
durch Fachbetriebe nach dem aktuellen Stand der 
Technik durchgeführt werden. Wir können keine 
rechtsverbindlichen Verlegeempfehlungen geben 
und können für Schäden, die auf die Verarbeitung 
zurückzuführen sind, keine Haftung übernehmen.

1  �Ergussgesteine wie Basalt können Spannungsrisse 
aufweisen, die in der Natur des Materials begründet 
sind und keinen Reklamationsgrund darstellen. Auf 
der Unterseite der Platten können Spachtelungen 
auftreten, von denen die Gebrauchstauglichkeit 
unbeeinträchtigt bleibt.

2  �Die mineralische Struktur des Gesteins kann verein­
zelt zu gelblich-braunen oder dunklen Verfärbungen 
kommen. Der Zeitpunkt einer solchen möglichen 
chemischen Reaktion ist nicht vorhersehbar. Sie 
kann vor der Lieferung, während der Nutzung oder 
auch überhaupt nicht stattfinden. Da bei Herfurt die 
Bodenplatten aus einem bestimmten Rohstoffvor­
kommen verarbeitet werden, ist dieses Auftreten 
jedoch sehr selten.

3  �Bei gebrauchtem Pflastersteinen versuchen wir, die 
Fremdanteile durch Siebung und Handsortierung so 
gering wie möglich zu halten. Fremd-, Schmutzan­
teile bis zu 10 % und Pflastersteine mit Maßabwei­
chungen beim Altpflaster berechtigen nicht zur 
Reklamation. Gebrauchtes Pflaster entspricht 
generell nicht der EN.

4  �Nur bedingt frostsicher. 

5  �Es kann zu sehr schwankenden Farbvarietäten kom­
men, die von intensiv gelb bis hin zu grau-gelb 
geadert (teilweise sogar innerhalb eines Werkstü­
ckes) reichen können. Zum anderen ist eine erhöhte 
Wasseraufnahme und geringere Druckfestigkeit im 
Vergleich zu anderen Graniten zu verzeichnen. Diese 
minderen technisch-physikalischen Eigenschaften 
können unter gewissen Umständen zu unansehnli­
chen Verfärbungen, wie z. B. bleibenden Wasserfle­
cken oder zu schwarzen Flecken durch eine flächige 
Ansammlung von Mikroorganismen führen. Die 
geringeren Druckfestigkeitswerte können bei per­
manent punktueller Beanspruchung zu Abplatzun­
gen und somit zu einer generell verminderten Halt­
barkeit des Materials führen. Selbstverständlich sind 
wir mit unseren chinesischen Lieferanten bemüht, 
durch Selektion von scheinbar ungeeigneten Roh­
blöcken dieser Problematik aus dem Weg zu gehen. 
Dafür können wir jedoch keine generelle Garantie 
gewähren.

herfurt.de

>



Ideengarten Herfurt

GARTENHAUS

neues 
Mauer- 
segment 

Brücke

WASSERGARTEN

FINDLINGS- 
GARTEN

182 183



  Pflastersteine 

  Sonder- und Edelpflaster

  Bodenplatten 

  Blockstufen 

  Palisaden | Bordsteine

  Trockenmauersteine

  Kiesel 

  Splitte

  Quellsteine | Monolithe

  sonstige Werksteine

  Zusatzprodukte

Bildquelle: Müller-Gartenplanung, Berlin
www.mueller-gartenplanung.de

Parkplätze

Eingang

Eingang

Eingang

Zufahrt  
Straße am Stichkanal

Fahrzeug-
Waage

Geschäftsräume Herfurt
Natursteine GmbH & Co. KG

182 183





Impressum:

HERFURT Natursteine 

GmbH & Co. KG 

Am Stichkanal 28

14167 Berlin

Geschäftsführer:

Dipl.-Kfm. Volker Wehn

Dipl.-Wi.-Ing. Timo Wehn

Handelsregister 

Berlin-Charlottenburg

HRA 46705 B

St.-Nr.: 130/109/09302

USt.-IdNr.: DE 283785914

WEBRO GmbH

Hansastraße 32–34

30419 Hannover

Geschäftsführer:

Dipl.-Kfm. (FH) Olaf Wehn

Dipl.-Wi.-Ing. Timo Wehn

Handelsregister Hannover

Abt. B Nummer 8476

Ident.-Nr.: DE 115682221

St.-Nr.: 25 211 03874

Layout und Satz:

Leidecker & Schormann/

Jessica Nachtigall

Produktfotos:

Doris Leuschner

Litho:

Doris Leuschner

Jessica Nachtigall 

Druckerei:

Gutenberg Beuys

Feindruckerei

Hannover

Bildnachweise:

Die gekennzeichneten Fotografien 

wurden uns freundlicherweise von 

Garten- und Landschaftsbaufirmen 

überlassen. Einen Hinweis auf die 

Internetpräsenz der jeweiligen 

Unternehmen  fi nden Sie jeweils am 

Bildrand. Die Rechte der gezeigten 

Abbildungen liegen bei den jewei-

ligen Firmen. Für sämtliches unge-

kennzeichnetes Bildmaterial liegt 

das Copyright bei Firma WEBRO 

GmbH,  Hannover bzw. Firma Herfurt 

Natursteine GmbH & Co. KG, Berlin. 

Möchten auch Sie eines Ihrer  Bilder 

als Referenz mit Verweis auf Ihre 

Internetpräsenz in unserem Katalog 

wiederfinden? Bitte sprechen Sie  

uns an – vielleicht klappt es in der 

nächsten Auflage bzw. auf unserer 

Internetpräsenz. 

Geschäftsbedingungen:

Unsere allgemeinen Geschäfts-

bedingungen sowie Hinweise  

zu Lieferungen, Transport und  

Zahlungsweisen finden Sie auf 

unserer Webseite www.webro.de 

bzw. www.herfurt.de

©
 k

ob
be

-g
ar

te
nb

au
.d

e

©
 k

ob
be

-g
ar

te
nb

au
.d

e

©
 b

en
te

-g
al

ab
au

.d
e

©
 k

ae
di

ng
-g

ar
te

nb
au

.d
e 

© heitzer-gartenatelier.de ©
 w

w
w

.g
ar

te
n-

st
ur

m
.d

e

Herfurt_Katalog18_Umschlag_RZ.indd   2 21.06.18   14:53



Sc
hu

tz
ge

bü
hr

 ⁵
 E

ur
o

Herfurt Natursteine GmbH & Co. KG
Am Stichkanal 28
14167 Berlin
Tel. 0 30 / 84 79 27-0
Fax  0 30 / 84 79 27-60
info@herfurt.de
www.herfurt.de

Herfurt Öff nungszeiten:
April bis Oktober: 
Mo. bis Do. 6 – 16 Uhr, Fr. 6 – 1⁵ Uhr;
November bis März: 
Mo. bis Do. 7 – 16 Uhr, Fr. 7 – 1⁵ Uhr
Sa. 9 – 13 Uhr (01.03. – 31.10.)

WEBRO GmbH – Hannover
Hansastraße 32 – 34
30419 Hannover
Tel.  0⁵ 11 / 27 8⁵ 92 30
Fax  0⁵ 11 / 27 8⁵ 92 40
info@webro.de
www.webro.de

WEBRO Öff nungszeiten: 
Mo. – Fr. 7 – 17 Uhr (ganzjährig) 
Sa. 9 – 13 Uhr (01.03. – 31.10.)

WEBRO GmbH – Vertrieb Ost
Beratung und Verkauf:
Mario Fuchs
Blumenhof 6
39221 Biere
Tel. 03 92 97 / 2 11 82
Fax 03 92 97 / 2 1⁵ 8⁵
Mobil 01 71 / 7 74 90 28
mario.fuchs@webro.de

Abhollager:
Firma Fritz Peter & Söhne GmbH
Am Tonberg 2
047⁵8 Liebschützberg
Mo. bis Fr. 7 – 17 Uhr
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